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5 de Mayo 19 México, D. F. 
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San Juan de Letran 27. Av. Marina Nacional, Nam. 200. 





MEXICO , D. F. 
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A.C. FINK, S.A. 


FILOMENO MATA . MEXICO |, D.F. 


35-16 -23 16 - 45 - 30 


INGENIEROS CONSULTORES - PROVEEDORES DE EQUIPOS 


LAAT xe) 
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Constructor 


Mosaicos 
Azulejos 
Persianas 
Piso asfaltico 
Fibracel 
Fachaleta 


Mayolita 


Calentadores de gas y lena 
Muebles para bafio y cocina 
Estufas 

Blocks cristal 

Prismaticos 


Ceramica pisos 











AUSTEDaeESTA 
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«QUE EN MEXICO YA SE FABRICA 
TUBERIA DE COBRE PARA AGUA 








La experiencia ha demostrado que la 
TUBERIA DE COBRE PARA AGUA 
tiene una duracién infinitamente superior a otras tuberias, 
puesto que es practicamente indestructible, al no ser atacada 
por la oxidacién ni por la corrosién. 


ANACONDA NACIONAL pone a su 
disposicion para entrega inmediata, en cantidades ilimitadas 
y a precios al alcance de cualquier presupuesto, su 
TUBERIA DE COBRE PARA AGUA. 


RECUERDE USTED QUE TAMBIEN FABRICAMOS: 
- Tubo flexible de Cobre para: Instalaciones de Gas, Refrigeracién ¢ Industria 


Automotriz. 
~ Barras, Flechas, Soleras y Perfiles de Cobre, Bronce y Latea. 
~ Soldadura de Bronce “Tobin” y ligas similares. 
. - Tubes para Condensaderes y Evaporadores. 








CoprE, S.A. 


2 ee fi | SRONnCE 


Fabrica: Poniente 134 No. 719 
Col Nueva Vallejo Tel 16-68-17 


| MER A 


NACIONAL DE 


scina de Ventes: Medrid No. 2) 
Desp 215. Tels. 36-57-71 v 36-49-70 





ARQUITECTURA 


Construccion 
y @ ¢ 
Maquinaria 











A SUS ORDENES 


Apartado postal 394. Reforma y Prim, 126. 
Tels. 12-34-07, 35-92-37. MEXICO, D. F. 


Sucursal: Avenida Madero, 306. Tel. 3892. Leén, Gto. 


t Tournapulls, Tournadozers. 


Mezcladoras para concreto. 
Bombas autocebantes. 
Bombas para concreto 
‘Pumpocrete”’. 
Pavimentadoras. 
Mezcladoras sobre camién. 


. ag~ Palas, D , Graas. 
AMUMMTMLET \Morecontormadoras. 


Aplanadoras. 
Equipos para trituracién y 
AUSTIN-WESTERN  Clasificacién de materiales 
pétreos. 
Barredoras para calles. 


Palas, Dragas. 
Griéas montadas sobre camién. 


a: s Compresoras portatiles. 

TH Sy Perforadoras neumaticas para 
eat CLEN| roca. 

LE ROI Motores a tractolina. 


Beara Motores para gas butano. 
MURPHY Motores Diesel. 
i=) 48 Grupos Diesel eléctricos. 


Motores Diesel. 





. I S A Bombas para pozos profundos. 


Bombas centrifugas Economy. 


Escribanos o Hamenos. Venta y Servicio. 


CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S. A. 


Gral. Prim, 126. 12-34-07, 35-92-37 Apartado postal 394. 
México, D. F. 
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CONMUTADORES TELEFONICOS 
DE INTERCOMUNICACION 


APARATOS TELEFONICOS 
DE INTERCOMUNICACION 
LOCALES Y ALTA VOZ 


ACUMULADORES ELECTRICOS 
ALCALINOS MARCA "NIFE" 


CAUTINES ELECTRICOS 
MARCA "ELFAB" 


SOPLETES DE GASOLINA Y 
PETROLEO. CERRADURAS 
PARA PUERTAS. PLAN- 
CHAS ELECTRICAS 


AVE. INDEPENDENCIA No. 59. 
TELEFONOS: 18-12-14 18-12-15 


FUNDADA EN 1936. 


MEXICO, D. F. 
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CONDISTRI, S. A. 


INGENIEROS Y CONTRATISTAS 
NONOALCO 466 


MEXICO 4, D. F. 


ARQ. CARLOS OBREGON SANTACILIA - ARQ. MARIO PANI 


‘““Al servicio de la construcci6n desde 1930’’ 


ESPECIALISTAS EN CIMENTACION CON PILOTES - FERROCONCRETO - SILOS MONOLITICOS - TRABAJOS DE GUNITE 
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la puerta que se plega como Acordedn 


moderntold 
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COMBINA UTILIDAD CON BE- 
LLEZA @ SOLUCIONA EL PRO- 
BLEMA DEL ESPACIO @ PERMI- 
TE UTILIZAR TODA LA SUPER- 
FICIE DEL PISO Y LAS PAREDES 
@ EN COLORES QUE ARMONI- 
ZAN CON CADA HABITACION 
@ IDEALES PARA CLOSETS Y 
DIVISIONES 


LAS CARACTERISTICAS DE LA 
PUERTA PLEGADIZA 


MODERNFOLD 


SON LA SOLUCION A LAS 
EXIGENCIAS MODERNAS 


HOME FITTINGS DE MEXICO, S. A. 


Lago Ginebra, 60. 
Tel. 38-13-93 
MEXICO, D. F. 











CALENTADORES INSTANTANEOS ASCOT 


El sistema ASCOT proporciona agua calien- 
te ilimitada. Su instalacién es sencilla, tanto en 
las obras nuevas como en la reposicién de otros 
calentadores. En los edificios da un servicio 
flexible e independiente en cada departamento, 
evitando el alto costo de la instalacién y el gas- 
to del mantenimiento que ocasionan los sistemas 
centrales. El "ASCOT" se considera como el 
mas fino del mundo, de calidad insuperable y 
de duracién practicamente eterna. Su valor se 
amortiza por la economia en el consumo de gas, 
ya que solamente enciende mientras se utiliza 
el agua caliente. Tiene piloto de seguridad, es 
totalmente automatico y funciona con alta y ba- 
ja presién de agua. 


La ORGANIZACION ASCOT ofrece gratui- 


tamente los servicios de sus técnicos a los in- 
genieros, Arquitectos y Contratistas para la 
resolucién de sus problemas de agua caliente. 


Representantes para México: 


CALEFACCION MODERNA, S. A. 


Hamburgo 33. Tels.: 35-17-10, 11-99-52 
MEXICO 6, D. F. 
ASCOT GAS WATER HEATERS LTD. 
43 PARK STREET LONDON W. | 
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DECORACION INTERIOR 


ARTURO PAN 


— 


D., 


Niza No. 30 35-11-62 11-36-26 





S.A. 


México, D. F. 
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MATERIALES CARR, S. A. 


se complace en ofrecer a los sefores 


ARQUITECTOS E INGENIEROS 


su producto de cualidades excepcionales 


CARLITA 


(PERLITA INFLADA) 


Para hacer coneretos ligeros con 
peso de 1,400 a 1,800 Kg~ por 
mt.? con resistencia a la compre- 


sibn de 140 a 280 Kgs. por cm’. 


Se agrega al yeso para aplanados 


térmicos y acisticos. 


SOLICITE FOLLETO 





MATERIALES CARR.SA. 


5AN JUAN DE LETRAN Noll - 310 TEL 21-80-93 











ARQUITECTURA 








MOLDURAS DE ALUMINIO 


Cy y 


° 
PUERTAS HERCULITE 


A YICDTA if ih TA f CAITS 
LA PUI DUE INVITA 4. ENTRA 


-CRISTAL CARRARA 


BLOCKS DE CRISTAL 
PITTSBURGH CORNING 


para MUROS 


8 
VIDRIOS, CRISTALES Y LUNAS 


“LAS ESCALERILLAS”, S.A. 


RAMON SORDO NORIEGA 


Guatemala, 74. 
Tels.: 12-08-88 


MEXICO. D. F 
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ONSTRUCTORA DELTA, S.A, 








+ URBANIZACIONES 


+ CAMINOS 


+ PAVIMENTOS 


+ CONCRETO 


+ OBRAS HIDRAULICAS 








ABRAHAM GONZALEZ 3 
—e22 PIS O-— 
ERIC. 21-74-43 - 12-26-62 
—MEXICO, D. F.— 











ARQUITECTURA 











TAPETES 


~LUXOR- 
ALFOMBRAS 


ESTILOS MODERNOS 
EN LANA Y ALGODON 


TODOS DIBUJOS 
TODOS COLORES 
TODOS TAMANOS 























ESTADIO OLIMPIC O de la C.U. 
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Orgullo de la recia arquitectura mexi- 
cana es la magna obra de la Ciudad 
Universitaria... donde se empleé ‘'Ce- 
mento Portland Anahuac”’ y ‘‘Mortero 
Plastical”’. 





La norma en la prueba de carga pora las graderias 
de los balcones es de 500 Kgs x M’ pero se realizé 
con 1200 Kgs. x M? el dia 7 de Noviembre de 1951, 
dia en que se registré el temblor de tierra mas fuerte 


Anahuac... 


en los dos iltimos anos. ; productos de la experiencia 


usados por la experiencia 
Ya estaba construido el balcon del ala poniente cuan- . (he TAY Los arquitectos 

do un pesado tornapull, con carga maxima, acciden- Augusto Pérez Palacio, 
Raul Salinas Moro y 
Jorge Bravo 


talmente coyé sobre el balcén.. sin resentir este 
el fuerte impacto. 


proyectaron esta obra y 
“Cementos Anahuac, S. A.” 


sen el antiguo Anadhuac... contribuys con ous 


productos para su realizacién 


/ 


El Mortero Hidraulico 
. Cementos ANAHUAC,s.a. 


tf # PLASTICAL es mejor OMEN, 

Fébrica en Poblado Barrientos, Tlalnepantla, Edo. de México, Tel. 62 ; 

Oficinas en México, D. F. San Juan de Letran No. 21 605-607 bain ace atl PLASTIC AL 
Tel. 21-45-25 12-85-36 36-09-72 en 2s eat 


El ingenio de nuestros arquitectos innatos ya lograba maravi- 
LA CIUDADELA llosas construcciones asi... 











MEXICO CRECE Y SE TRANSFORMA CON CEMENTO PORTLAND ANAHUAC (ALTA-CALIDAD) 
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Servicios Electricos de Mexico, S. de R. L. 


OFICINAS GENERALES-SALA DE EXPOSICION Y VENTAS-LABORATOR!IO-BODEGAS-MCNTERREY |} TEL ME 


é bonis 


TELEVISION 
ESTUDIOS 
SONIDO 


SISTEMAS DE 
PROYECCION 


INTERCOMUNICACION 
ELECTRICA 


SISTEMAS TELEFONICOS 
TIEMPO SINCRONICO 
SISTEMAS DE LLAMADA 


INSTALACIONES 
ELECTRICAS 





EMILIO GONZALEZ TAVERA _Ingeniero Mecanico Electricista 








BLOQUE PARA MURO 


BLOQUE PARA CELOSIA 


BLOQUE LOSA PARA 
TECHOS Y ENTREPISOS 


LADRILLO ASFALTICO 
“PARA AZOTEA 


PLACAS PARA 
FAC H AOD A 


Fabrica: 


Puente de Vigas, Edo. de México. 
Centro Urbano Presidente Juarez, donde la celosia de Bloques y Ladrillos, S. A. es Tel.: 38-13-13 


un gran elemento decorativo. 


BLOQUES Y LADRILLOS, 2 802526: Guthisnos 


Tels.: 28-58-08 y 35-85-95 


S. A, MEXICO, D. F. 

















TIPO 
MEGA 


PUNTA 


. 











¢ CIMENTACIONES FRANKI-DE MEXICOSA 





TeL.ge ae es REFORMA 95527 
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MUEBLES - DECORACION 











Los muebles que construimos estan hechos en cantidades limitadas, 
por set pata personas que gustan de lo poco comun p que exigen 


‘perfeccion en el diseiio, contruccion p terminacion. 





Génova y Teléfono: 
Hamburgo 105-Bis. 11-99-78 
MEXICO, D. F. 





























LINEA 
METALICA 


LUX 





























“Por el Progreso Industrial de México” 


LUX” 
FABRICANTES DE LOS “PRODUCTOS LUX” «oP BEES ; S. 


EABRICANTES DE (oe 


Blvd. M. Cervantes Saavedra No. 93. et 
Frente al Sanatorio Espafol. SA 


TELS.: 27-49-52 y 35-09-20.—MEXICO, D. F. 
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Garantia de alta Calidad en servicio 














Cada uno de los equipos Eléctricos Industriales [EM 

esta disenado para cubrir a entera satisfaccién 
INDUSTRIA las necesidades especificas de la industria, el comercio, 
ELECTRICA la mineria y todos aquellos sectores que exigen un 
o MEXICO s: servicio fundamental de precisién, calidad y operacion 























INDUSTRIA ELECTRICA DE MEXICO SA 
Concesionaria de Westinghouse 


OFICINAS EN GUADALAJARA OFICINAS GENERALES OFICINAS EN MONTERREY 
Ave. Juarez No. 171.- Ave. Chapultepec No 276 Mexico, D. I Zaragoza No. 632 Sur.- 
FABRICA EN CIUDAD ELECTRICA TLALNEPANTLA, EDO DE MEXICO 





CONSTRUCTORA ELECTRICA 


S.A. de C.V. 
ARTES 185 TEL. 16-15-20 MEXICO, D.F. 


Edi fici f a tof a ds ped ; 
ajecutadar por Constiuctora Chictrica, S.Q. de C.Y. 


~~ 


CONSTRUCTORA ELECTRICA 


S.A. de C.V. 
ARTES 185 ~=sTEL. 16-15-20 MEXICO,D.F. 
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Cuando 
compre muebles 


Los muehles aquf ilustrados son 
fabricados por VanBuren, S. A, y 
vendidos por la muebleria DOMUS. 


Dia a dia se manufacturan m4s muebles con 
FIBRACEL, las laminas de fibra de madera que ofrecen 
incontables ventajas... Este versatil material, mejor que 
la madera y con mAs usos, es de gran duracién y permite 


grandes ahorrosal manufacturero y al publicoen general. 


Los muebles hechos con FIBRACEL lucen moder- 
mas y atractivas lineas imposibles de lograr con otros 
materiales. En las residencias funcionales donde el mue- 
ble integral es muy deseado y conveniente, FIBRACEL 


ofrece enormes posibilidades. 


Prefiera siempre 


FIBRACEL 


Mejor que la madera y con mas usos 








de venta en todos los establecimientos del ramo 
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labrar el marmol ! 

















Muestra de 


DI-LON 





reproducciones exactas de marmoles — maderas,e te. 


MENUEZ 


MERIDA 





ek AD ANTE 


ECHOS 


Hoja de Aluminio Cartén —Calefactor 


& pepo: 























Onda —Térmica 
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UD.HA OIDO HABLAR DE CALOR RADIANTE A BASE DE ELECTRICIDAD, 
PERO CON TODA SEGURIDAD IGNORA QUE: 


wk ES EL SISTEMA DE CALEFACCION QUE INTRODUCE UN 
NUEVO CONCEPTO DE CONFORT EN LA VIDA MODERNA. 


PROPORCIONA CONFORT UNIFORME CON AIRE FRESCO. 


NO NECESITA GASTOS FUTUROS PARA MANTENIMIENTO 
DURANTE LOS 15a 20 ANOS DE SERVICIO 


Y PRECISAMENTE POR SER A BASE ODE ELECTRICI- 
DAD RESULTA MAS ECONOMICO QUE CUALQUIER SIS- 
TEMA. 





CALOR RADIANTE ELECTRICO DE MEXICO S.A. de C.V. — BOULEVARD XOLA NE 1712 TEL. 19-42-32 
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FELIX CUEVAS 636 ESQ AMORES 
TEL. 32-02-05 MEXICO, D. F. 




















TRES MARAVILLAS 


Enfrente de las grandiosas y milenarias formaciones naturales del 
Pedregal de San Angel, con su lava volc4nica y sus petrificaciones 
que le dan al paisaje fuerza y maiestad, se alza hoy otra orgullosa 
maraviila: 


LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MEXICO 





obra unica en el mundo por sus extraordinarias proporciones arqui- 
tecténicas, su original y atrevida concepcién y su capacidad. Cons- 
truida en su totalidad por hombres de México, se usé para su reves- 
timiento exterior la famosa 


VITROLITYA 


que les da a las soberbias obras alli erigidas un aspecto armonioso 
y de sobrios matices. Por ello la VITROLITA es llamada 
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ELMATERIALDELACIUDAD UNIVERSIT ARIA. 


as on a ok 


Es un producto de la 


LADRILLERA MONTERREY. 5. 2. 


FABRIC EN MONTERREY, N. L. 
OFICINAS EN MEXICO, LUCAS ALAMAN NUM. 126 TELEFONOS 1-21.93 36.46.15 - 

















La -&a Su mejor adquisicion 
en Automoviles y Camiones/ 
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GENERAL MOTORS DE MEXICO 
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-EVITE HUMEDAD Y SALITRE CON IMPERSIL- M 
PROTEJAN LAS SUPERFICIES 


se 











Y MEJOR APARIENCIA 
A SUS CONSTRUCCIONES 





ENS 
| ~The aS Sete 


a, 
Pida mayores ai a 


SILICONES, S. A. 
B. de la Concepcién 18 México, D. F. 
TEL. 35-98-24 


| EVITE HUMEDAD Y SALITRE 
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OTRA OBRA MAS > 
PROTEGIDA CON 


IMPERSIL-M 


Edificio de Sociedad Anénima 
Reaseguros "ALI! ANZA" 


Director técnico: 
Arg. ENRIQUE DEL MORAL 
CONSTRUCTORES: |. C. A. 


en “SM 


BAHIA DE LA CONCEPCION No. 18 
Telefono 35-98-24 MEXICO, D. F. 
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ROUTTECTY 


MEXICO 


Directo 

Aro. Mario Pant 

Gerenti 

ING. ArruRO PANI 

Jefe de Redaccion 

ANTONIO ACEVEDO Esc OBEDO 
Ad ministracion 

IsipRO SANCHEZ 

Publicidad 


GERMAN Parpo GARCIA 





5 UM A R I O 


NUMERO DEDICADO AL CENTRO URBANO 
“PRESIDENTE JUAREZ" 


Garcia de Alba dice... 


El Centro Urbano ''Presidente Juarez’. 


Planos, perspectivas y descripcién de los edificios 
Fotografias de los edificios 


Cimentacién y estructura de los edificios. 


La integracién plastica en el CUPJ. 
Ha muerto el arquitecto Cuevas 


Noticias y libros 


COMITE DE REDACCION 


Arg fecto 

Mario Pani 

UE DEL Moral 

LADIMIR Kaspt 

AGRAN (GARCIA 

Ricarpo pE Rosina RotHiol 
SALVADOR ORTEGA FLORES 
Ingenicro ArTURO PAN} 





SE PUBLICA CUATRO VECES AL ANO 
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GARCIA 


DE ALBA 





Don Esteban Garcia de Alba, 
desde que se hizo cargo de la 
Direccién de Pensiones Civiles 
en diciembre de 1946, ha rea- 
lizado una labor en extremo 
meritoria. Mas humano, usé de 
mayor liberalidad en los servi- 
cios que dicha Direccién presta 
a los trabajadores del Estado y 
financiéd un novedoso, valiente 
programa de construccién de 
habitaciones colectivas, del que 
forman parte el Centro Urba- 
no "Presidente Aleman", el 
Centro Urbano ''Presidente 
Juarez", el Multifamiliar de la 
Ciudad Universitaria de Méxi- 
co, etcétera. Por ello revisten 
especial interés ios conceptos 
que expres6 a ARQUITECTU- 


RA, transcritos a continuacién. 





Z0ueé circunstancias humanas vy eco- 


néomicas determinaron la inversion de 


gran parte de los fondos de la Direccion 
) emia } 1O le | 
de Penstones en ta construceton dé la- 


bitaciones para seri idores del Estado7 

Desde que la actual Administracion Publica Fece 
ral se avocé el estudio de los-diversos problemas con- 
cernientes a los trabajadores al servicio del Estado. 
se tuvo la firme decisién de buscar el mas adecuado 
tipo de instituciones juridicas, sociales y economi- 
cas, que se tradujeran en el mayor beneficio de di- 
chos trabajadores. Y fué asi como, entre otras inno 
vaciones importantes, fue expedida, despues de me- 
ditado estudio, la Ley de Pensiones ‘ iviles de 1947 
que, como es bien conocido, mejora en multiples \s- 
pectos no sdlo el ramo de jubilacién sino, en gene 
ral muchos otros que se refieren al servidoi publico. 

Entre los problemas de mas ingente resolu- 
cion se advirlio, desde luego. el que atane ala habi- 
tacion de los trabajadores oficiales, ya que el incre- 
| 


a) 


mento de poblacién en las ciudades ha determinas 


escasez de la vivienda, por lo que, en numerosos ca- 
sos, las familias burocraticas se veian precisadas a 


} 


vivir en condiciones muy desfavorables de salubri- 
dad, amplitud, comodidad e higiene. 

Por ello, la Direecién de Pensiones se propuso 
atacar vigorosamente el problema de la habitacion. 
creando unidades de viviendas que eleven las con- 
diciones de vida del trabajador y hagan ésta mas 
decorosa. 

Asi fué también como se intensific6é, en un prin- 
cipio, la construccién de casas individuales en todo 
el territorio nacional. Después se erigieron colonias 
completas, financiadas por el Instituto de referencia 
Vy. finalmente, se crearon e@soOs colectivos, que constl- 
tuven las unidades monumentales las mas gran- 
des de la Repiblica 


Juarez” y 


-, o sean los Centros Urbanos 


“Presidente “Presidente Aleman”. vy 


aquellos otros de menor capacidad, construidos en 
Ciudad Juarez. Nuevo Laredo, Ciudad Universita- 
ria, eteétera. 

La importancia de estas obras es incuestionable. 
dado que ellas han permitido arrebatar a muchos 
miles de familias del tugurio, aleaicerias y sérdi 
das casas de vecindad, haciéndolas participar de la 


convivencia civilizada. 


Our ventajas sociales reporta la ac- 


, , j ° , 
del } Sido Wexicano. en relacion 


Clon 


con sistemas semejantes en el extranjero2 


\l elaborarse la Ley de Pensiones Civiles de 
1917 se did especial cuidado a dos aspectos fun- 
damentales: en primer lugar, el concerniente al equi- 
librio econéomico de la Instituc ion. a efecto de que 
quedara 


asegurada su solvencia en cualquier mo- 


mento y, consecuentemente, pudiera hacerse frente 


a sus compromisos, 


aun en las situaciones mas ad- 
> . | . 

Versas: Vy. en segundo lugar, que las prestaciones es- 

tablecid | 

faplecidas por e stado \Vexicano a favor de sus 


serv idores en esta 


materia, fuesen suficientemente 


amplias, para colocarlos en una situacién de mejo- 


rla respecto de los demas trabajadores publicos del 
mundo. 
lo primero se obtuvo mediante los estudios ma- 


tematicos pertinentes, que culminaron en la elabo- 


racion de estimaciones actuariales. practicadas por 
expertos de recono ida capacidad, Lo segundo, me- 
diante el estudio de la legislacién comparada de los 
diferentes paises del mundo, sobre la materia. Se 
tuvieron a la vista las iltimas leyes tutelares del tra- 
bajador del Estado, de Suiza, Dinamarca. Francia. 
I’stados Unidos, Unién de Repiblicas Soviétieas, Ar- 
gentina, Brasil, Per, Canada, Suecia, Noruega, Por- 
tugal, y algunos mas. 

Puede afirmarse con satisfaccién plena que la 
actual Ley de Pensiones Mexicana supera en pres- 
laciones a las homélogas de los demas paises y que. 
hoy por hoy, con todo y las necesarias limitaciones e 
imperfecciones que pueda contener, es una de las 
mas generosas que se havan expedido en pueblos de 
aventajada cultura. 

Por lo que toca al problema de la habitacién del 
empleado publico, se nos dice que los grandes CO- 
lectivos erigidos en la Ciudad de México son, asi- 
mismo, de los mas grandes y monumentales que se 
hayan edificado en el mundo con las finalidades de 
proteccion a servidores del Estado. 

En vista de la experiencia obtenida 
hasta aqui, Zconviene incrementar en los 
proximos anos la construccién de otros 
edificios multifamiliares? 

La experiencia Pensiones en 


obtenida por ma- 


teria de habitacién. le ha demostrado que la crea- 





Multifamiliares es beneé- 
fica para los habitantes de los mismos, no sélo en 


cion de Centros Urbanos 
cuanto que mejoran sus condiciones de vida (salud, 
comodidad y economia), sino que es, asimismo, una 
excelente escuela de formacién social y de educa- 
( ion ( wica. 

Como ef mplo basta citar algunos aspectos que 
asi lo demuestran: el desarrollo del habito del bano 
diario, que se ha podido comprobar mediante la es- 
\l prin- 
cipio, cada familia usaba de ella en ferma casi in- 
~ignificante. 


tadistica en el consumo del agua caliente. 


\hora el consumo ka crecido en diez 
veces mas y la poblacién del multifamiliar exige ya 
que se tenga dicho servicio de agua caliente mayo 
namero de horas. El respeto y la consideracion re- 
ciproca entre los habitantes del Centro Urbano, lo 
mismo a su persona que a sus propiedades, se re- 
vela por el significative hecho de que los casos de- 
lictuosos (injurias, robos, dao en propiedad ajena, 
eteétera) han sido casi nulos en el tiempo que lle- 
van de funcionar los multifamiliares. En cuanto a 
elevacion del indice de vida culta, basta decir que 
se han eliminado practicamente muchos de los ma- 
los habitos que se exteriorizaban al principio, como 
los de destruir los Arboles, pisotear los prados, en- 
suciar las paredes, producir ruidos molestos para 
los veeinos, uso inmoderado © impropio de los ser- 
Vicios, etcétera, 


Opino que, dado el resultado de este magnifico 


ensayo social, si es de aconsejarse la creacién de mu- 
chos otros centros de este tipo en los afhos venideros, 
fundamentalmente en los barrios populosos, en don- 
de la concentracién de familias proletarias es mas 
acentuada. 

Por otra parte, hay otro dato de particular elo- 
cuencia, que basta por si mismo para acreditar el 
éxito de esta solucién urbanistica y es nada menos 
el que se refiere a la demanda de departamentos de 
este tipo. En el caso del Multifamiliar “Presidente 
Juarez”, no Gnicamente se agotaron en dos semanas 
los 980 departamentos disponibles, sino que qued6é 
una demanda de departamentos de muchos miles 
(mas de 16,000 solicitudes) sin haber podido ser sa- 
tisfecha. 


ZCree la Direccién de Pensiones ha- 
her interpretado rectamente la aspira- 
cién de los trabajadores oficiales a dis- 
frutar de alojamientos apropiados y eco- 
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Es. por fortuna. ya un hecho reconocido ple- 
namente, que la Direecién de Pensiones ha puesto al 


servicio de los trabajadores del Estado Mexicano el 
maximo esfuerzo que se hava desarrollado en nues- 
tro pais para mejorar las condiciones de su vida do- 
méstica. Indudablemente que nos encontramos lejos 
todavia de haber satisfecho en su totalidad la de- 


manda de habitacién burocratica: pero ello ha obe- 
decido no a carencia de iniciativa para hacerlo, sino 
a las peculiares restriceiones economicas que tiene 
la Direccién, ya que sus posibilidades financieras 
no son suficientes para el caso, pues tiene que limitat 
otras cargas que por ley también le corresponden. 

Sera de desearse que la politica seguida a este 
respecto pueda incrementarse en los préximos aiios. 
hasta llegar. si no a satisfacer la demanda total de 
habitaciones. si lo suficiente para permitir a la ma- 
voria de los trabajadores oficiales disfrutai del be- 
neficio de una casa moderna y confortable. 

No quiero coneluir sin agregar un aspecto mas 
que a mi juicio es muy importante, relativo al be- 
neficio del servidot publico, y es el que -e refiere a 
la obra iniciada también por la Direccién de Pen- 
siones Civiles respecto a la construccion de Hoteles 
de Descanso para los propios trabajadores. 

Kstimo que cuando se ha trabajado bien. el des- 
canso, ademas de ser un premio merecido, es un 
medio necesario para conservar la capacidad de tra- 
bajo del empleado, en beneficio de los servicios pu- 
bliecos. Pero lo elevado de los precios de los hoteles 
en los centros turtsticos hace que el trabajador rara 
vez pueda ir a ellos en forma conveniente y, si lo 
hace. desequilibra su presupuesto privado para el 
resto del ano. ks por ello por lo que la Direccion 
de Pensiones ha financiado y construido ya tres cen- 
tros de recuperacion y descanso para trabajadores 
pablicos. El primero se construye en la ciudad de 
Veracruz y el segundo en Acapulco. Ambos con ser- 
vicio de hotel, playa propia y dotados de toda clase 
de facilidades para deportes marinos. Y el tercero. 
para deportes de invierno, en los antiguos terrenos 
de Popo Park, junto a las montanas nevadas: Popo- 
catépetl e Iztaccihuatl. Se han invertido en estas tres 
unidades de recuperacién y descanso algo mas de 
cinco millones de pesos. 

Considero, en suma, que tomada en su conjun- 
to. la obra realizada por el Gobierno Federal a tra- 
vés de la Direccién de Pensiones, por sus dimensio- 
nes, por su proyeccién hacia el porvenir y por el 
sentido esencialmente de proteccién y de seguridad 
para la gran masa de trabajadores del Estado, es 
obra sin precedente en su género en la historia ad- 
ministrativa de México. 
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E* CENTRO URBANO "Presidente Aleman” puede calificarse estrictamen- 

te como un experimento. Un experimento novedoso, arriesgado, apa- 
sionante. Pero al margen de su éxito arquitectonico, urbanistico, constructivo 
o economico, los formidables resultados sociales y humanos de su creacion 
y funcionamiento movieron a la Direccion de Pensiones a subordinar el pro- 
yecto del Centro Urbano subsiguiente, el “Presidente Juarez”, a un plan 
calculado con absoluto rigor para superar, en todos sus aspectos, los logros 
del primero. Tal es la diferencia principal entre uno y otro multifamiliares, 
y la de que, después del C.U.P.A., se corrigieron defectos y se proyectaron 
innovaciones que llevarian a resultados Optimos. 

Tiene el Centro Urbano “Presidente Juarez” su solucion arquitectonica 
mas estudiada, muestra menos agresividad en su conjunto. Algunos arquitec- 
tos extranjeros que asistieron al VIII Congreso Panamericano de Arquitectos 
visitaron los dos multifamiliares y los consideraron, en su sentido humano, 
como obras de importancia capital. Observaron, asimismo, la rude- 
za, la fuerza, quizas la exageracion en el “Presidente Aleman”, en cuanto da 
la sensacion de combate, a cambio del acento mas racional, mas diferencia- 
do, menos duro, del “Presidente Juarez”. Yo atribuyo esas caracteristicas a 
que en el primero habia que exagerar un poco la nota de combate, pues se 
intentaba exponer una idea; en cambio, el “Presidente Juarez” ya deberia 
suavizarse con la experiencia anterior. Creo que en estas dos cosas se apartan 
fundamentalmente: el primer multifamiliar trataba de demostrar el hecho 
de que podia vivirse en una gran comunidad, a diferencia de lo que se acos- 
tumbra en México, 0 sea la vida aislada y separada entre si; acaso se exage- 
raron algunos servicios con ese sentido de comunidad; se procur6 que todo 
lo que se pudiera hacer comin asi se hiciera, con el designio de probar que 
mientras mas se realizara en comun, mas se economizaria. En el ‘Presidente 
Aleman”, por ejemplo, la entrega de agua caliente a los inquilinos se efec- 
tua por medio de un grupo centralizado de calderas, y evidentemente el costo 
de esa agua es mas barato en apariencia que el que se obtendria con aparatos 


375 





aislados; sin embargo, la descompostura del equipo central origina tal can- 
tidad de trastornos a todos los inquilinos y a la Administracion, que no se 
justifica la economia lograda. La diferencia de los costos es, por otra parte, de 
$ 3.00 al mes, cantidad que no vale la pena economizar. Esto lo tomo como 
ejemplo, para que se puedan ver las ventajas del elemento comun sin la nota 
tal vez excesiva que se did en el “Presidente Aleman”. 

Otro aspecto muy importante de esa diferencia entre ambos multifami- 
liares, es que en el ‘Presidente Aleman” se trataba de demostrar a toda costa 
que es un sistema de vida mas econdmico, y se supedito todo al bajo costo: 
lo que era mas barato deberia ser jo mas practico. En el “Presidente Juarez” 
se vid que muchas cosas resultaban mas baratas en su adquisicion, pero a la 
larga ese costo se.elevaba por los gastos de conservacion. Se hizo pues un 
estudio de la inversion, para adoptar no la mas barata, sino la mas econo- 
mica, lo que es muy distinto. Bajo este punto de vista se llevaron a cabo in- 
versiones mas elevadas, que serian mas baratas en su mantenimiento, como, 
por ejemplo, la absoluta utilizacion de materiales no perecederos en los 
exteriores. 

Una caracteristica mas del “Presidente Juarez” es la diferenciacion ma- 
yor en los tipos de habitacion: en el “Aleman”, con el sentido de economia 
absoluta, se construyeron pocos tipos de departamentos, para hacerlos en gran 
cantidad; pero pronto se vio que tal sistema no respondia en forma correcta 
a los tipos de familias que alli se alojan. La diversidad de familias es mucho 
mayor, en la realidad, que la que puede adaptarse a cuatro unicos tipos de 
vivienda. En el “Juarez” se lograron doce tipos diferentes y se pudo aplicar 
alli también la teoria ya sustentada de la agrupacion de los distintos tipos 
de viviendas en diversos tipos de edificios. A un determinado diseno le co- 
rresponde una estructuracion mas logica y en consecuencia se han agrupado 
viviendas mas similares. Tal caracteristica es Opuesta a la sustentada por Le 
Corbusier en Marsella, donde en un solo edificio coloca el mayor numero 
de diferentes tipos de departamentos. Eso tiene graves inconvenientes: el pri- 
mero es que no todos los tipos de vivienda pueden ajustarse a un tipo de es- 
tructura. En los multifamiliares de Marsella hay unos que estan mejor adap- 
tados que otros; pero los minimos, por ejemplo, tienen que utilizar todo el 
ancho del edificio, que tiene mas de once metros de profundidad y dos y me- 
dio de ancho, y en ellos alojar todos los servicios. Bajo el punto de vista so- 
cial, no es conveniente mezclar en un solo edificio tipos de familia muy 
diversos; no debe alojarse, por ejemplo, a solteros cerca de familias numero- 
Sas; y aSi, NOsotros ya preconizamos la solucion que hemos sustentado de zo- 
nificar los tipos de vivienda en edificios diferentes. Llevando mas alla la idea, 
podemos decir que se ubican los departamentos mas pequefios en los editicios 
mas altos; es decir, que las familias que tienen necesidad de habitaciones mas 
numerosas, estan mas cerca de la tierra y no necesitan de los elementos me- 
canicos para moverse. 

Otras caracteristicas principales del “Presidente Juarez” consisten en que 
el terreno de que se disponia se hallaba englobado en una gran manzana o 
supermanzana de 250,000 metros cuadrados, en donde existian un estadio, un 


centro deportivo y una escuela, siendo lo demas un gran parque. Es distinta 


su localizacion a la del “Presidente Aleman”, a pesar de que los terrenos 
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para cl desarrollo del proyecto tenian la misma superficie (alrededor de 
(0,000 metros cuadrados). Los del “Presidente Aleman” estaban totaimentc 
limitados por calles, en tanto que los del “Presidente Juarez” quedaban den- 
tro de un parque. Se procuro a todo trance, en el proyecto, conseguir del con- 
junto una distribucion perfecta de los espacios abiertos que le correspondian. 
A pesar de que existe una poblacion semejante en numero (de cuatro a cinco 
mil habitantes teoricos en el “Juarez”; siete mil efectivos en el C.U.P.A.), 
las densidades de uso son muy diferentes: en el “Presidente Aleman” solo se 
utilizaron los cuarenta mil metros; al “Presidente Juarez” se le pudo agregar 
como espacio de uso el parque de la Piedad, lo que da doscientos cincuenta 
mil metros para cinco a siete mil habitantes. No obstante que se conto con 
una superficie identica, se obtuvo una densidad menor en el “Presidente Jua- 
rez’. Tal disposicton se pudo lograr mediante un procedimiento que por for- 


tuna aceptaron las autoridades de la ciudad, o sea que el proyecto no se hizo 


dentro del terreno exclusivo de la Direccion de Pensiones, sino que se pro- 


cedio con cierta libertad, y una vez proyectado en la forma mas conveniente 
para lus edificios y para la ciudad, se cambiaron los terrenos ocupados por los 
edificios por terrenos de calles o jardines. Las relaciones fueron las mismas: 
la Direccion de Pensiones conservo la misma superficie y la ciudad la suya; 
sdlo se cambiaron los trazos de los terrenos para que los edificios se coloca- 
ran del modo mas adecuado. En el “Presidente Aleman” los jardines son de 
Pensiones; en el ‘Presidente Juarez’, son de la ciudad. Esto permitié una uti- 


lizacion mejor para servicio de todos. 





Esta libertad en el uso del terreno alcanz6 una ventaja que no se tuvo en 
el “Presidente Aleman”: la ubicacion de los edificios de tal manera que no 
proyectaran sombra uno sobre otro, ni aun en el peor de los casos, pues los 
edificios de menor altura estan mas cerca entre si que de los altos. Esta viene a 
ser una nueva tesis en urbanismo, y por primera vez se obtuvo de la Comision 
de Planificacién del Distrito Federal ese cambio que favorece al conjunto y 
a la ciudad misma. 

En lo que se refiere a las orientaciones, la teoria sostiene que existe en 
determinado lugar una orientacion de mejor insolacion. Cuando se lleva a 
la practica una teoria unica, se sacrifican otras muchas caracteristicas y con- 
diciones. Aqui se deseché la idea de que fuera una sola orientacién constru- 
yendo los edificios en dos grupos perpendiculares entre si, con la unica 
preocupacion de que todas las habitaciones tuvieran una insolacion Optima, 
y permitiendo que los elementos de servicio o circulaciones contaran con una 
buena orientacién, aunque no fuera la maxima conveniente. Eso permitio dar 
a la planta una distribucion mas variada que si se hubiera adoptado la rigi- 
dez de una sola orientacién. Dicho de otra manera: tenemos edificios en que 
las viviendas utilizan doble orientacion, o sea que tienen fachadas al Orien- 
te y al Poniente en los edificios bajos; los edificios altos tienen las habitacio- 
nes al Oriente y al Poniente y las circulaciones al Norte y al Noroeste. 

Disponiendo en el conjunto de la totalidad de la manzana, se procur6, 
como dato fundamental de programa, no cortar esa manzana, para que el 
peaton pudiera circular en toda ella sin encontrar en ningun caso un vehicu- 
lo; por lo tanto, todos los accesos a los distintos edificios del multifamiliar 
se hacen en forma perfecta y con calles que nunca Ilegan a cruzar la unidad; 
todas son calles cerradas que penetran hasta acercarse al edificio y terminan 
en un estacionamiento. Sin embargo, desde un principio se planted el pro- 
blema al analizar las calles de Orizaba y Yucatan, que terminaban en el lugar. 
Se pensd que al hacer esa concentracién de poblacion, las dos avenidas iban 
a tener una afluencia considerable y que esa afluencia podia constituir con el 
tiempo la amenaza de que se pretendiera cortar el Centro Urbano para pro- 
longarlas hacia el centro de la ciudad por la cercania del Viaducto “Miguel 
Aleman” que esta realizandose por el antiguo cauce del rio de La Piedad y 
que es una via que cruza la ciudad de Oriente a Poniente, la primera de la 
ciudad de México que no tiene ningun cruzamiento y que va a ser de una 
enorme importancia y de gran velocidad. Para eludir ese peligro y para darle 
una importancia aun mayor, se pretendid de una vez que cruzara la unidad, 
pero que la cruzara a desnivel. Debia tener una ventaja para el conjunto: iba 
a crearle una afluencia de gente extrafia a él, factor que aumentaria el valor 
comercial de la zona. Esto es lo importante, porque las zonas comerciales de 
que disponen los multifamiliares son de trascendencia para obtener las rentas 
de habitaciones mas econdmicas y conseguir una concentracién humana im- 
portante al crearse una fuente de riqueza, pues las zonas comerciales son las 
que mas rentas pagan. Teniendo en cuenta la capacidad econdémica de los habi- 
tantes, la Direccion de Pensiones consideré tanto las rentas de los departa- 


mentos como la de los comercios: si éstos pagan alquileres muy elevados, los 
de los departamentos tienen que bajar. La experiencia obtenida del “Presi- 
dente Aleman” es que las rentas de los locales para tiendas han ido en cons- 
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tante aumento desde que se inauguro, que era lo que se pretendia: crear una 
zona comercial de gran importancia. Eso sucedera en mayor escala con el 
“Presidente Juarez’ por su ubicacion, por sus comunicaciones con el centro 
de la ciudad y por servir a una zona mas grande y de mayor significacion. 

En el conjunto del “Presidente Juarez” se llego también a la aplicacion 
de una nueva teoria: la de que el edificio ya no constituye con su fachada el 
alineamiento de la calle. Hasta hace muy poco, la concepcion de la calle era 
el espacio que dejaban libre los edificios, de donde provino la idea del alinea- 
miento de los mismos. Posteriormente se comenzo a tratar la diferenciacion 
de los peatones y calles y se vio que la calle es para el vehiculo y que debe 
tender a lo que es un ferrocarril, una carretera, independientemente de la co- 
locacion de los edificios que debe ser para separar al peaton del vehiculo, lo 
mas alejado posible del edificio. Aqui se puede notar que no existe ninguna 
relacion en lo que podemos llamar alineamiento de calle con los edificios. 
En este conjunto se destruye la idea conservadora que se habia tenido, duran- 
te miles de anos, de lo que debe ser la calle limitada por el edificio. El unico 
caso que tenemos en el conjunto que pudiera tener esa idea de alineamiento, 
es en la zona Sureste, en el limite de los seis edificios bajos, en donde existe 
una calle. El tratamiento de ella se ha hecho tan diferente en su tipo de pa- 
vimento, cruzada por arboles, etcétera, que no da la sensacion de una calle 
comun. 

En el proyecto se procur6 que las zonas comerciales tuvieran dos caracte- 
risticas principales: ubicarlas en las zonas de poblacién mayor, o sea en los 
edificios altos, y para el trazo de los accesos tomar en cuenta el fomento de 
esas zonas comerciales creando los amplios estacionamientos requeridos. La 
principal de todas se situa en los bajos del edificio “A”, que es el de 14 pisos 
y tiene él solo 293 departamentos, y el cual dispone de un estacionamiento 
con capacidad para cerca de cien vehiculos. Existe otro de menor importancia 
en la zona Noroeste, en donde se ubican dos edificios “B” de 11 pisos, que 
también tiene su estacionamiento conveniente. En la zona Sur del lado Po- 
niente los tres edificios “B” que alli se ubican, integran otra zona comercial. 
Y, por ultimo, en el centro de la supermanzana —o sea en los bajos de los 
edificios “C” de ocho pisos, por donde cruza el tanel— se encuentran _pe- 
quenas zonas comerciales. Esta zona central es importante, precisamente por- 
que constituye el lugar de cruzamiento de la supermanzana y tiende a tener 
afluencia de todos los puntos. Ligado, asimismo, con la zona comercial prin- 
cipal, o sea el edificio “A”, se proyecto lo que pudiéramos llamar el centro 
civico del conjunto: una plaza amplia, arbolada, exclusivamente para peato- 
nes, en donde se pretende que se hagan las reuniones popuiares, por decirlo 
asi, de los habitantes del Centro Urbano. Viene a ser esto algo parecido a la 
plaza publica de un pequefio pueblo y se le quiso dar este caracter colocando 
alli un quiosco de musica, precisamente por estar inmediata a la zona comer- 
cial principal y al edificio de la administraci6n, que representa para la comu- 
nidad lo que el municipio para un pueblo. En ese edificio de administracién, 


ademas de alojarse los servicios administrativos del conjunto se ubicaran los 


servicios de conservacion y la unidad sanitaria que se ocupara de los proble- 


mas de toda la poblacion de! Centro Urbano. A esta plaza civica da la guar- 


deria infantil, a la que en el “Presidente Juarez” se le ha dado una importancia 
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muy grande, ya que se considera que una de las justificaciones principales de 
estas comunidades humanas es precisamente cl tratamiento excelente que se 
puede dar a los ninos agrupados en guarderias infantiles. Los resultados en 
cl “Presidente Aleman” son de tal manera valiosos respecto a la alimenta- 
cion, educacion, etcétera, de los ninos, que en el “Presidente Juarez” se le 
quiso dar una atencion mayor. La guarderia del “Presidente Aleman’ no se 
hizo para la totalidad de los nifos que podian habitarlo; en cambio, en el 
“Presidente Juarez’ si. 

También cerca del centro civico estara en un futuro proximo el centro 
escolar para hombres y mujeres. Se proyecta, con él, dar servicio a la pobla- 
cion escolar del Centro Urbano y a la poblacion escolar de una region cir- 
cunvecina. 

De los elementos que faltan todavia por construir se han proyectado cua- 
tro edificios altos mas, ya que por el intercambio de terrenos que hemos men- 
cionado se dispone para ese efecto de 25,000 metros cuadrados, 0 sea que de 
los 40,000 se ha usado menos de la mitad para el conjunto que actualmente 
tenemos y todavia hay terreno suficiente para edificar esos cuatro edificios y 
las casas proyectadas, que en total sumaran 1,445 viviendas mas. 

En la esquina Surponiente del terreno existe en la actualidad un centro 
deportivo para empleados de la Secretaria de Hacienda. Hay el proyecto de 
que ese terreno lo adquiera la Direccion de Pensiones para construir en ¢l 
un gran centro deportivo para 6,000 socios y que sera usado por toda la po- 
blacion del Centro y para un porcentaje muy grande de los empleados pu- 
blicos del Distrito Federal. Para dar una idea de la importancia que el centro 
deportivo tendria, hacemos notar que el Club Deportivo Chapultepec, el mas 
grande actualmente en el Distrito Federal, es para 5,000 socios, 0 sea que 
éste sera mucho mayor. En dicho centro deportivo se ubicaran todos los ser- 
vicios de aspecto social del conjunto de habitaciones, como son salones de 
fiestas, drogueria, fuente de sodas, etcetera, independientemente de las canchas 


de deportes y de los cuatro gimnasios que estan proyectados. 


CENTRO URBANO “PRESIDENTE JUAREZ” 


Plano de conjunto del proyecto com- 
pleto. ejyecutado en su mayor parte 
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El Centro Urbano “Presidente Juarez’, construido 


en la ciudad de México, en la supermanzana de algo 


mas de 250,000 m* de superficie que limitan la Avenida 


Cuauhtémoc y las calles de Antonio M. Anza, Jalapa 


y Huatabampo, comprende 19 edificios con un total de 
984 departamentos de varios tipos para una poblacion 


minima superior a 3,000 personas; una guarderia in- 














tantil y jardin de nifos; un departamento admuinistra- 
tivo con dispensario médico y, por ultimo, locales para 
comercios. Mas tarde completaran el conjunto las edi- 
ficaciones siguientes, ya proyectadas: 63 casas aisladas 
de uno y dos pisos, una importante escuela cercana a 
la guarderia y jardin de nifios que, mejorando sus con- 


diciones de higiene, acondicionamiento y acabados, sus- 
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CORTE POR ESCALERAS 
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PLANTA MEZZANINA 


tituira al existente Centro Escolar “Benito Juarez’; una 
zona deportiva a la que se agregara, mejorandolo y 
completandolo, el actual Club Deportivo Hacienda, 
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De los 19 edificios construidos, el tipo 


y tres nuevas unidades tipo de departamentos. 
“A”, loca- 
lizado al oriente de la Avenida Orizaba, es el mas im- 
portante (13 pisos y 190 departamentos). Consta del 
sotano y la planta baja que contendran comercios y los 
L] 


El sistema de 


porticos de circulacion; una planta mezzanina jy 
plantas tipo destinadas a habitaciones. 
una circulacion horizontal cada tres pisos, aprovecha 
mas el espacio y disminuye el numero de paradas de lo 
elevadores. El acceso principal esta localizado cerca de 
la cabecera Surponiente y aloja el grupo de elevadores 
y bajadas de basura; las escaleras de emergencia, cada 
dos departamentos, interrumpen de tramo en tramo las 
circulaciones horizontales y comunican entre si los dis 


tintos niveles del edificio. Los departamentos son de 
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PISOS 2-3-5-6-8-9-lI-i2 


una y de dos recamaras, con estancia, cocina, bano 
closets; correspondiendo los de una rccamara a los ni 
veles de circulacion y mezzanina. Las fachadas mod 


fican al Norte esta orientacion con dientes de sierra 
verticales, y, al Sur, acvsan las estancias por medio d¢ 
grandes ventanales que permiten una magnifica vista 
hacia los jardines. 

Los edificios tipo “B” son cinco, de 10 pisos, con 
72 departamentos cada uno; estan localizados, dos en 
la esquina Norponiente y tres al Poniente del tinel, 
cerca de la calle de Huatabampo. Constan de planta 
baja y sotano, que se utilizaran también para comer- 
cios y bodegas, porticos de circulacion y nueve pisos 
tipo destinados a habitaciones; en la azotea se encuen 
tran lavaderos y tendederos. Los departamentos, de un 
solo piso, comprenden alcoba, estancia, cocina, bano 


Vy closets; las cocinas Vy los banos se agrupan alrededos 


de pozos de ventilacion en los que se alojan las tube- 


rias de todas las instalaciones. El acceso principal se 


encuentra a mitad del editicio; dos eclevadores y una 


escalera exteriot las circulaciones horizon 


comunican 
tales de cada piso, siendo la distancia maxima por re- 
correr, del elevador a la entrada del departamento, de 


20 metros. Los edificios tienen orientaciones Surponien 
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PISOS 4-7-10 


te y Nororiente, acusandose las circulaciones horizon- 
tales en la fachada Nororiente por medio de celosias 
que llegan a la altura de los barandales, y las alcobas 
y estancias, al Surponiente, por medio de balcones con 





muros bajos de concreto pintados con vinelita clorhi- 
drica; alternandose en cada piso, los diversos colores for- 
man un dibujo ritmico. 
Los edificios tipo “C” son cuatro; se hallan loca- 
lizados sobre el viaducto, a manera de puentes, y cons- 
tan de 7 pisos con 36 departamentos cada uno. Estan 
construidos sobre tres unidades estructurales indepen- 
dientes, formando el tunel la cimentacion de la unidad 
central y aprovechando la de las dos laterales para 
boliches, billares y juegos de mesa. En planta baja, 
porticada, se alojan a ambos lados del acceso central 
dos cuerpos que contienen las escaleras y los elevado- 
res principales, los incineradores de basura y los cuar- 
tos de medidores; en los seis niveles siguientes contie- 
ne cada edificio 36 departamentos de dos pisos con cir 
culaciones verticales propias. Comprenden éstos: en el 
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EDIFICIO “sB" 
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nivel de la entrada, la estancia, el comedor y la cocina, 
y en el nivel alto, dos o tres recamaras con closets y 
bano. Como en los otros edificios, los banos y las co- 
cinas se agrupan alrededor de pozos de ventilacion que 
alojan las tuberias de todas las instalaciones. La posi- 
cion de estos edificios hace que la mayoria de las ha- 
bitaciones vean al Sur, acusandose grandes ventanales 
que contrastan con los entrepisos revestidos de vitri 
cotta y los muros totalmente cerrados de los closets. 
En estos panos ejecuto el pintor Carlos Mérida alego 


rias de los cuatro soles cosmogonicos, con vinelita clor- 















































CORTE POR ELEVADORES 


hidrica, sobre talla directa en el concreto martelinado 
En las tachadas que ven al Norte los pisos de circu 
lac:on, cerrados por celosias que van de piso a techo, 
hacen resaltar los grandes panos de los pisos de re 
camaras, revestidos de vitricotta verde olivo, asi como 
la ligereza de las estructuras de las escaleras. 

Los edificios tipo “D” son nueve, con un total de 
258 departamentos (32 en cada edificio) en dos gru- 
pos al Suroriente y al Norponiente del viaducto y de 
los edificios ‘'C 


respectivamente. Los departamentos 


de un solo piso se distribuyen en las cuatro plantas 
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del edificio, en doble crujia; constan de una o de dos 
recamaras, estancia, cocina, bafo y closets, quedando 
unos departamentos al Oriente y otros al Poniente. Los 
banos se agrupan alrededor de pozos de ventilacién. 
Las fachadas de los edificios acusan sencillamente con 
ventanales estancias y recamaras y, en dibujo y ritmo 
combinan con los panos horizontales de vitricotta los 
balcones de muros bajos de concreto martelinado pin- 
tados con vinelita, y las celosias que marcan los acce- 
sos y las escaleras principales. 

Adyacente al edificio “A”, hacia el Oriente, se 


encuentra el edificio de la Administraci6n. En un solo 
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NIVEL ESTANCIAS 





piso comprende las oficinas de la administracion pro- conservacion de los edificios, asi como una pequefa 
piamente dicha y las dependencias necesarias para la unidad sanitaria. 

La guarderia infantil y jardin de nifos se encuen- 
tra al Oriente del edificio “A”, entre los jardines. Tie- 
ne capacidad para 450 nifios entre maternales y pre- 
escolares y, con las caracteristicas inherentes al jardin 
de nifios y a la guarderia, pero separadas ambas fun- 
ciones, comprende oficinas para el director y la enfer- 
mera, tres aulas, sala de siesta y salon de juegos y 


cantos; sala de cunas, lugar para siesta comedor, ser- 
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NIVEL RECAMARAS 


vicios y tres grandes jardines aislados y acondicionados 
para maternales, reposo y juego. 


Los edificios que en el Plano de Conjunto apa- 7; 
recen marcados “A,” (edificios tipo “A”, pero mas rf 2) i) vides 
pequefios), “CD” (Centro Deportivo), “CE” (Cen AS ‘ 
tro Escolar), “E” (grupos de casas) y ““H” (casas ais- 
ladas) estan en proyecto. 
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ALGUNAS CIFRAS RELATIVAS A LA OBRA 


Superficie total del predio 230,000.00 m2 
Superficie construida en planta baja 15,982.55 m.? 
Superficie total de jardines 214,017.45 
Porcentaje de superficie construida 6.94 % 
Porcentaje de superficie de jardines 93.06 % 
Superficie total construida en todos los pisos 92,483.26 m.° 
Poblacion total minima 3,148.00 personas 
Densidad de poblacién por Ha. 136.86 personas 
Superficie construida por habitante 29.37 m.? 
Superficie de jardines por habitante 67.98 m2 
Superficie total de comercios en planta baja 4,300.00 m.* 
Superficie total de comercios en sdtanos 6,420.00 m2 
Superficie total de ventanas 14,495.31 m.* 
Excavacion para cimentacion 113,359.00 m.8 
Concreto en estructuras 39,867.00 m.* 
Fierro de refuerzo en estructuras 3,670.00 ton. 
Vitricottas 2.100,000.00 pas. 
Tabiques 4.800,000.00  pzs. 
Cemento 13,100.00 ton. 
Arena y grava 81,500.00 m.* 
Yeso 190,000.00 m.* 
Tuberias para distribucién de agua 63.00 km. 
Tuberias de desagiie (fierro fundido) 200.00 ton. 
Arboles nuevos sembrados en los jardines 2,500.00 pzs. 
Dotacion de agua 400.00 Its. /hab./dia 
Trabajadores empleados en la construccion 1,800.00 diarios 
Hombres-dia 1.036,800.00 
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Mecalicaciéon y costo de la obra 
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R*™ ELTA a iniciar su programa de editicios numerosos y adecuados al- 


bergues que se destinarian a los trabajadores al servicio del Estado, a 






fines del ano de 1946 la Direcci6n de Pensiones convocé a un concurso 






de anteproyectos para resolver en qué forma se haria la construccion de un 





centro de habitaciones. La idea de la Direccion era que se construyeran 800 





casas en el terreno que ya le pertenecia en la Avenida Coyoacan. El arqui- 





tecto Mario Pani fuc invitado a participar en ese concurso y desde luego 





indic6 que le parecia una solucion inadecuada la de levantar en ese terreno 


las 800 casas, que llegarian a formar un barrio de la ciudad como tantos, 






abigarrado y anarquico, 0 quiza peor, y que en su concepto existian solucio- 





nes urbanisticas mas interesantes, como la de edificios en altura, dejando es- 





pacios abiertos para jardines. La Direcci6n manifesto que no compartia la 





opinion, y entonces el arquitecto Pani expres6 su buena disposicién para ela- 





borar dos anteproyectos: uno como lo querian y otro como él creia que el 





caso lo requeria: con edificios altos. Presento, pues, las dos soluciones, que 





compitieron con otros proyectos, y aunque a la entidad interesada le parecié 





ventajosa y acorde con la realidad la segunda soluci6n propuesta, ya que de- 





jaba mas de 80% de espacios libres, y en vez de 800 habitaciones ahora sc 





proyectaban 1,080, dijo que ya tenia presupuestos para realizar lo que de- 





seaba y que no se habian presentado los relativos a los edificios altos, los cua- 





les, por lo demas, estaban seguros de que serian mucho mas costosos. En un 





momento de audacia entusiasta, el arquitecto Pani pidio le concedieran un 





plazo de quince dias, y en ese tiempo presentaria el proyecto detallado, con 





su presupuesto correspondiente, asi como orientaciones precisas sobre el con- 





tratista que se comprometiera a realizar la obra, asegurando, ademas, que 





el costo de su proyecto seria mas bajo que el que la Direccién tuviera calcu- 





lado. La proposicion se resolvid de conformidad; como el arquitecto Pani ya 





conocia al grupo de ingenieros jovenes y emprendedores que formaban la 





I.C.A. (Ingenieros Civiles Asociados), los puso al tanto de la situacién y éstos 





aceptaron intentar la prueba, que asumia caracteristicas del todo inusitadas, 





pues en quince dias se desarrollé el proyecto. La hazafia es digna de recordar- 





se: hubo que realizar sondeos en el terreno, con resultados muy interesantes 





para el costo de la construcciOn; se proyectaron las estructuras, la cimenta- 





cién; se calculo el monto de los materiales y de la mano de obra, y tras estu- 






dios y tanteos se logré presentar, al término de los quince dias concedidos, 






395 












































el proyecto detallado y los presupuestos correspondientes, con un precio alzado 
de $184.00 por metro cuadrado. 

En atencién a las ventajas, y en vista del serio ofrecimiento del contratis- 
ta, al allanarse a otorgar fianza por mas de un millon de pesos para garan- 
tizar la correcta ejecucion de las obras, se firmé el contrato. Se formuld este 
convenio con clausulas de suprema originalidad que nunca se habian estipu- 
lado en México, como, por ejemplo, la de que el contratista y la Direccion 
de Pensiones se obligaban a que las economias que se pudieran obtener en 
la construccién, tales como ¢l mas bajo costo de materiales por su consumo 
en grandes cantidades; por los precios obtenidos de los diversos contratistas 
por la cantidad de obra, etcétera, no serian en beneficio ni de la Direccién 





de Pensiones ni de la I.C.A., sino —jaqui lo desusado!— a favor de la obra 
misma, mejorando las especificaciones estipuladas. Se llegé a obtener econo- 
mias por mas de un millon y medio de pesos, y éstas, de acuerdo con los tér- 
minos del convenio, se invirtieron en mejorar la calidad de la obra. Un ejem- 
plo de ello fué el cambio de pisos de madera corriente, por loseta asfaltica. 
Esto, repetimos, marca una circunstancia digna de recogerse en la historia 
de la construccién en México. 

El precio de $184.00 por metro cuadrado se sostuvo, y puede conside- 
rarse que, en la época en que se llevaron a cabo las obras (1947-1949), pa- 
ra ese tipo de construccién se pagaba un 50°% mas, como minimo. Tal eco- 
nomia se debid, fundamentalmente, a que existia un solo contratista para to- 
dos los trabajos; a que se manejaron los dineros con una honradez absoluta 
y a que se cuidé con celo extremado lo relativo a la adquisicién y forma de t 
entrega de los materiales y equipos, haciéndolo en gran escala, y buscando la 
oportunidad mejor para el caso. Por ejemplo, se pudo anticipar una gran 
suma de dinero a los fabricantes de cemento, de fierro, etcétera, y en la com- 
pra de loseta asfaltica se obtuvo un precio bastante bajo, gracias a la crecida 
cantidad de este material que se empled. Fenémenos similares se registraron 
en relacién con casi todos los materiales. 

Se obtuvieron gastos de administracién muy reducidos, ya que el contrato 
era a precio alzado y solo se necesitaba una inspeccién minima por parte de 
la Direccion de Pensiones y la natural del arquitecto director de la obra. 

El costo unitario de la construccién, asi como el no pretender la Direccién 
de Pensiones sino un 6% de intereses sobre su inversién, fueron los dos fac- 
tores 6ptimos que hicieron factible, una vez concluido el Centro Urbano “Pre- 
sidente Aleman”, fijar rentas de cien a ciento cincuenta pesos, mucho meno- 
res que las normales en aquella época. 










Cuando se planted el problema de la construccién del Centro Urbano 
“Presidente Juarez”, adquiriendo los terrenos del ex Estadio Nacional, se 
quiso aprovechar en todos sus aspectos la experiencia obtenida en el “Presi- 
dente Aleman”. Y no sdlo en los aciertos (que abundaron), sino también en 
cuanto acusé alguna deficiencia no siempre previsible. Asi, tanto en el aspec- 
to arquitecténico-constructivo, como en el administrativo, se corrigieron los 
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} 
errores y defectos que en un senti lo y en otro se habian puesto de manifiesto 
Por principio de cuentas, la Direccion de Pensiones, satisfecha de la forma 
en que se habia realizado el “Presidente Aleman”, en lugar de convocar a un 


concurso, planted el problema de como realizar el “Presidente Juarez” en 


condiciones similares al primcro Los contratistas propusicron que para el 


l 


nuevo conjunto sirviera de Dase el mismo presupuesto, con la estipulacion de 


realizaci6n que habia servido para el “Presidente Aleman”; y la Direccién 
de Pensiones, de acuerdo con las exigencias del momento, hizo un estudio 
minucioso de los precios unitarios del contrato de este ultimo, a los que se 
aumentaron los porcentajes correspondientes al aumento de precio en los ma- 
teriales y mano de obra. El contrato se firmo en forma idéntica al anterior. 


} 


unicamente tomando en cuenta las diferencias de costos por los aumentos 


aludidos 


Fucé asi, pues, como se realizo el Centro Urbano “Presidente Juarez” con 
un costo de $ 333.00 por metro cuadrado, en lugar de $184.00 que costé 
el “Presidente Aleman”, a pesar de haberse basado en los mismos precios 
unitarios. Este aumento, que representa un 83°% del costo anterior, se explica 
en la siguiente forma: 

Por aumento en el costo de los materiales. 

Por mejoras, que fueron datos de programa y radicaron fundamentalmente 
en que se hicieron mejores acabados, los cuales, aunque mas caros, seran mas 
permanentes y disminuiran notablemente el costo de conservacion. Como la 
experiencia obtenida del otro multifamiliar demostr6 que algunos materiales 
econdmicos alli utilizados demandaban reparaciones constantes y costosas, en 
esta otra construccion se utilizaron materiales vitreos en lugar de tabique co- 
mun, se mejoraron en forma muy notable las especificaciones generales y, 
sobre todo, las instalaciones hidraulicas, que se eligieron de alta calidad para 
disminuir los gastos de conservacién. 

Otra razon del aumento del costo fué la descentralizacion de las instala- 
ciones y la solucién arquitectonica menos compacta en los edificios: los del 

Presidente Juarez” son mas variados, mas espaciados, y las longitudes de los 
ramales, en consecuencia, resultan mas largas y costosas. Pero el factor mas 
importante de aumento lo determinaron las caracteristicas del subsuelo en 
el terreno del ex Estadio. Ya se senalé antes que en el “Presidente Aleman” 
se dispuso de un magnifico subsuelo, lo que permitid un costo de cimentacién 
de $ 3.00 por m.* de superficie construida. Para dar idea de un costo tan re- 
ducido, baste decir que en el Paseo de la Reforma, en edificios como el de 
la Secretaria de Recursos Hidraulicos y el de la Embajada Americana, el va- 
lor de la cimentacion por metro cuadrado representa $ 100.00 sobre el valor 
dei metro cuadrado de construccioén. En los terrenos del Estadio se encontré 
un subsuelo similar al mas malo de la ciudad de México, por lo que se tuvo 
que adoptar para cimentacién el sistema de flotacion; las excavaciones y la 
profundidad del cimiento originaron la sensible desproporcién en el costo. 

En resumen, puede decirse que el aumento del costo entre el “Presidente 
Aleman” y el “Presidente Juarez’, fué de un 83%, porcentaje que se divide, 


iproximadamente, como sigue: 
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Aumento por el costo de la construccion en general er 

Aumento por cimentacién y estructura, debido a la diferencia del 
subsuelo 

Especificaciones de acabados de mejor calidad, para conservacion 
mas facil y menos costosa 

Aumento por mejoras en las instalaciones hidraulicas y eléctricas 

Aumento por descentralizacién de instalaciones 


Total . SS Sh: eee iis atcheard bate: Saas 


Hay que advertir que el costo de $333.00 por metro cuadrado, con la 
alta calidad que se obtuvo, a la fecha es realmente muchisimo mas bajo 
que el normal para edificios construidos en forma similar. Por lo tanto, las 
rentas también son francamente mas bajas que las rentas normales que se 
pagan actualmente en la ciudad. 

El Centro Urbano “Presidente Aleman” costo $ 18.500,000.00, sin in- 
cluir la gyarderia infantil, la unidad sanitaria, los servicios sociales, etcétera, 
y sin incluir tampoco el valor del terreno, que era ya propiedad de la Direc- 
cion de Pensiones 

El costo del Centro Urbano “Presidente Juarez”, en las mismas condicio- 
nes, alcanzo la cifra de $ 30.343,360.34. La inversion total hecha por la Di- 
reccidn de Pensiones por este concepto, incluyendo terreno y servicios socia- 
les, fué de $ 43.636,272.79. En esta cantidad se halla incluido, como dijimos, 
el valor del terreno: 48,692 m.°, de los que se utilizaron para construcciones 
solamente 19,150.93, y de los 29,543.07 restantes se destinaron 3,142.07 


para la superficie que los edificios construidos requieren como espacio de pro- 


teccion, quedando, por lo tanto, 26,000 m.° de terreno urbanizado para cons- 
trucciones futuras. Dicho terreno puede valorizarse actualmente en cerca de 
$ 400.00 m.*, por lo que la Direcci6n de Pensiones tiene en su poder terre- 
no por valor de $ 10.400,000.00, suma que debe deducirse de la inversién. 

En el precio sefialado de $ 43.636,272.70 se incluyen también todas las 
urbanizaciones completas, entre ellas el tunel y sus accesos, la guarderia in- 
fantil equipada y la lavanderia con su equipo industrial. 

Ya se ha previsto utilizar la superficie restante para la construccién de 500 
unidades de habitacién mas, asi como de una amplia zona comercial, con lo 
que el programa de construcciones de la Direccién de Pensiones alcanzara 
limites de excepcional desarrollo. 





FOTOS ZAMORA 








JUHU 


200 we gre Pe eeate Be ee” 








, 


=> se 


a 



































IDsttadtss 





~~. ae 


wegeaenes | 

BEBSRSESS | 

mua 
Toa 









































Te ee 

















vnunet 


TTT dai 





: ys | : 
i aT BESS | va bol 
oe od 874 Lad LGR dg a rer 


_, eat f 























Cimentacién y estructur: de los edificios del CU PJ 


ws 


Los calculos para la cimentacion y estructur. es bastante mayor que el area de su planta. En los edificios 
de los edificios del Centr ban j iterales, que quedan colocados a los lados del 
; —_— tunel que iga las calles de Orizaba, la profundidad de 

dente Juarez” fueron hechos | y 1 _ 
los Escalante J.. Jefe de Diseo ; excavacion fué de 7 m., habiendo requerido un volado menor 
os vA a 5 i¢ e9 cic ae ESCHO U ‘ ti 

j “s que los anteriores, pues estos edificios son de menor altura 
ras ¢ . C. A. (a guten se no a 
. : qe y por consiguiente de menos peso. Los edificios “D”, de sdlo 
de esta nota), con la 
Ings. Pedro Urzua, Man 


lid, Jorge Gonzalez Parr 


» 


lrura, quedaron desplantados a 2 m. de profun- 


) alguno 
ilte de la trabe perimetral de los edificios “A” 
qu¢ da la debida rigidez a eStas Cimentaciones 
CIMENTACION ticulas de trabes que forman las cimentaciones de 
todos estos edificios, fueron calculadas bajo la hipotesis de un 
El tipo de cimentacién adoptado fué e! rigid rante comportamiento ela tico de las mismas, aunque despreciando la 
totalmente compensado. rigidez torsional de las trabes. En los edificios “B” y “D 
La rigidez que se did a estas cimentaciones, hace que la a reticula fue calculada por el metodo clasico de igualacion 
carga dada de una columna no sea directamente equilibrada 4 echas. Para los edificios “A” y “C” se siguid otro método 
por la reaccién del terreno que le es triburaria I, | | cual se sustituye a la ecuacion diferencial de segundo 
ayuda de los esfuerzos cortantes de las trabes de cimentacidr den que define a la elastica deformada por una ecuacion 
que la soportan. de diferencias finitas que le es analoga. Mediante este método 
La total compensacion de las cargas mediante una excava se plantea un sistema de ecuaciones algebraicas, yep! y 
cién de profundidad adecuada, reduce a un minimo | homogéneas, cuyo numero corresponde al numero de nudos 


tamientos debidos a consolidacién del terren 


q i¢ riene 
sacion fué posible en este caso, en virtud 
que existe entre cada uno de los 20 edificic 
forman este conjunto, lo que permitié una 
area de cimentacién con respecto a la planta d 


La deformacién que sufren los edificios es el 





de la accién que ejercen sus cargas y la reaccién 


en la estructura de su cimentacion. La presencia dé 








taciones rigidas, que no producen un exces 


terreno por estar totalmente compensado su pest 





los materiales sdlidos excavados y por la presién 
7s I 


tiende a uniformizar las presiones de contacto con 





Asi, el calculo se hizo bajo la hipotesis de q 








presion de contacto uniforme bajo la losa de cime 


los edificios “A”, que son de gran longitud, sé 





correccion equivalente a suponer una presion ( ] 
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La estructura de estas cimentaciones esta constituida pot A . , > | 4625) 437 3.50) 2.50 
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reticulas de trabes de concreto reforzado solidarias de la losa p . 
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de cimentacion y de la losa de sdétano y de planta 
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La trabe perimetral sirve al mismo tiempo como muro ; 





de contencion del terreno circundante. En | tipos ero 27.7 3.50] 3.50 





‘A” y “B’, de 13 y 10 pisos respectivamente 
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contencion tiene 6 metros de profundidad. En 
para obtener la compensaci6n total de las cargas cimentaciones rigido-flotantes y tabla que 


volar la cimentacion, de tal modo que el area de ciment: a sus dimensiones en cada edificio 











Los sistemas de mayor numero de ecuaciones fueron los 
de las reticulas correspondientes a las estructuras Al y A2, 
que forman arquitecténicamente un solo edificio de 124.70 m. 
de longitud por 8.17 m. de ancho y 36.40 m. de altura. 

En estos sistemas de ecuaciones en que las incognitas 
son los desplazamientos de los nudos, los coeficientes de las 
incégnitas en cada ecuaciOn suman cero y son simétricos con 
respecto a la diagonal del sistema, lo que permite saber si el 
sistema planteado es correcto antes de trabajar en su solucicn, 
lo que constituye un arduo trabajo. 

Como se mencioné arriba, en el método de calculo se 
desprecia la rigidez torsional de las trabes, ya que ésta es 
muy pequefha comparada con su rigidez a la flexion, especial 
mente en este tipo de trabes de gran relacion entre el peralte 
y el ancho. Evidentemente no es éste el unico factor que se 
desprecia en el calculo y que contribuye a dar rigidez torsio- 
nal a la estructura. Existen elementos, como la losa de cimen- 
tacion y la superestructura, que indudablemente contribuyen 
a la rigidez torsional, pero todos ellos son despreciables si se 
comparan con la rigidez torsional que ofrece el caj6n multi- 
celular que se forma con las trabes de la reticula y las losas 
que las limitan. 

Las reticulas que forman estas cimentaciones son de gran 
rigidez a la flexion debido al peralte de las trabes y de 
gran rigidez a la torsion al formarse la estructura de cajén 
antes dicha. 

Las estructuras del tunel cruzan normalmente al eje longi- 
tudinal de los cinco edificios “C”; estan formadas por cinco 
tramos iguales, uno precisamente debajo de cada edificio “C” 
central; cada tramo es una estructura hueca, como de cajén, 
en que se tienen tres muros verticales de 6 m. de altura por 
35.69 m. de longitud que corren paralelamente a una separa- 
cién de 10.20 m. Los dos muros laterales sirven como muros 
de contencién al mismo tiempo que de sostén de las losas 
inferior y superior; la ultima funciona como tapa que permite 
la circulacion de peatones, y los tres muros trabajan, ademas, 
como trabes de cimentacién de los edificios “C” centrales. 
Su forma de trabajo como trabes, es la de un doble cantiliver 
al recibir como cargas concentradas al centro las del edificio 
“C” central. Como en todos los casos de cimentacién, el edifi- 
cio “C”" central fué colocado precisamente en el lugar en que 
el centro de gravedad de sus cargas coincidia con el centro 
de gravedad del area de cimentacién ofrecida por el tramo de 
tunel respectivo. 


Debido a que en este caso, lejos de haber exceso de carga 
con relacién al peso de los materiales excavados y a la presién 
hidrostatica, se tenia déficit, hubo de afiadirse lastre tanto al 
nivel de la losa inferior como al de la losa superior y se 
utilizo, también, como recurso, cargar las escaleras de los 
edificios “C” laterales en la estructura del tunel. 


ESTRUCTURAS 


Las estructuras, como las cimentaciones, fueron hechas de 
concreto reforzado. 

Las estructuras altas, tales como las de los edificios “A”, 
“B" y “C’, se disefaron contra temblores, siguiendo la prac 
tica Ordinaria de acuerdo con el reglamento de las construc- 
ciones en el Distrito Federal, que supone que las fuerzas 
dinamicas provenientes de un temblor de tierra son fuerzas 


} 
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estaticas horizontales de una intensidad igual a 
del edificio. Por el analisis de vibraciones, se demostro que 
las fuerzas cortantes horizontales presentan siempre un ma 
ximo a cierta altura de los edificios y no en su base, como 
se supone en la practica usual. Esto hace que los pisos infe 
riores tengan un coeficiente de seguridad mas alto que los 
superiores, si se sigue el criterio de las cargas estaticas obteni 
das como un coeficiente sismico. Sin embargo, en este caso 
especial se opto por seguir el reglamento de las construcciones. 

Al analizar las estructuras sujetas a fuerzas horizontales, 
se supone que por la presencia de la losa de piso todas las 
columnas se deforman lo mismo entre dos pisos consecutivos 
y que su deformacion es tal, que presenta un punto de infle 
xidn. Bajo las hipotesis simplificatorias de que estos puntos 
de inflexion las 


altura de 


columnas, y de que todas las trabes de un piso, en su union 


se encuentran al centro de la 
con las columnas, giran el mismo angulo, se obtienen los 
“coeficientes de columna” a que son proporcionales los esfuer 
zos que éstas toman al ser obligadas a deformarse por igual. 
Mediante la determinacion de los coeficientes de columna, 
es facil deducir la parte de los esfuerzos de temblor que 
toman los distintos clementos. Asi, por ejemplo, la escalera 
de los edificios “B", que en el proyecto original se habia 
pensado sostener en cuatro columnas muy cercanas que rom 
pian el ritmo de separacion entre las restantes, se encontro 
que tendria que absorber una parte desproporcionadamente 
grande de las fuerzas exteriores debidas a un temblor de tierra 
Por este motivo se propuso, y asi se hizo, separar del todo la 
estructura de esta escalera de la estructura principal, quedando, 
finalmente, constituida por un caj6n hecho a base de un muro 
de concreto. La separacion entre este cajon de concreto y la 
estructura fué tal, que permitié la libre oscilacién de uno y 
otra sin producirse choque. 

En conexi6n con las escaleras, se tuvo también el problema 
especial que presentaban las de los edificios “C” que, como 
se menciond antes, quedaron cimentadas sobre unas aletas 
rigidas que sobresalen del tunel. Teniendo su cimentacion en 
el tunel y no pudiendo permanecer aisladas, como las del caso 
antes citado, pues su elemento soportante es una sola columna 
de 0.35 de ancho medio por 2.50 de largo con una altura de 
23.40 m., fué necesario ligarlas de piso en piso a la estruc 
tura del edificio “C” central, que también esta cimentado 
sobre el tiinel. Por este motivo la estructura “C” central quedo 
con voladizos en los lados que ocasionan una junta de cons 
truccién con los edificios “C” laterales, de forma irregular 

Citando ya solo algunos detalles estructurales, merecen 
especial mencion las vierendeles de 12.50 m. de claro que 
aparecen cada cuatro pisos en los edificios “A” y que, al 
haberse kecho moroliticas con la estructura, contribuyen a 
su solidez constituyendo una solucién por demas ligera, con 


te 


sus cuerdas de 65 cm. de peralte para salvar este claro « 
cierta consideracion. 

En el mismo edificio “A” constituye una interesante solu- 
cién estructural la de su portico de entrada, en la que un arco 
parabdlico de 16.50 m. de claro por 9.50 m. de altura soporta, 
por medio de tirantes, el techo de dicho portico. 

Entre las pequefias estructuras de este conjunto deben 
mencionarse también el triple arco de 8 m. de claro maximo 
sobre apoyos elasticos que se construyO en la Guarderia In 
fantil y el quiosco para musica con su techo volado de 7.50 m 
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La integracion plastica en el 


C. U. “Presidente Judrez 


POR MATHIAS COERITZ 


S' AL CONSTRUIR las catedrales goticas uno de aquellos arquitectos-cons- 

tructores o escultores-albafiles hubiera querido dominar con su_ obra, 
en vez de someterse libre y voluntariamente bajo el servicio comin, no 
existirian tales signos expresivos de un grandioso pasado. Todos aquellos 
hombres que dieron lo mejor que podian, permanecieron en el anonimato, 
deseando cada uno solamente realizar /a obra. Si hoy se pregunta qué es lo 
que domina en estas catedrales de Reims, Chartres, Amiens, etcétera —lo es- 
cultorico, la arquitectura, los vitrales (es decir, lo pictorico)—, entonces solo 
¢3 posible contestar que el conjunto, la absoluta armonia entre todos los ele- 
mentos. 

Rarisimas veces, en el arte occidental, ha sido posible realiz*r despues un 
estuerzo comun tan altamente armonico. El Renacimiento destacéd la persona- 
lidad y el nombre del artista individual, y desde entonces el individuo do- 
mina cada vez mas en el arte, dejando como un hermoso sueno aquel sentido 
de cooperacion fraternal capaz de dar al mundo las obras mas importantes de 
la humanidad, desde las cuevas de la prehistoria —pasando sobre las _pira- 
mides de Egipto y México— hasta los templos y las catedrales de las cultu- 
ras cristianas. 

Parece tipico de la ideologia del siglo xXx el hecho de que nuevament 
surja el deseo —aunque hasta ahora casi nada mas el deseo— de llegar a 
una unidad entre las artes. Se encontro la palabra imtegracion para la idea 
de una coordinacion arquitectonica y plastica, y hasta de la literatura y miu- 
sica; es decir, de todos los valores artisticos contemporaneos dentro de una 
sola obra. Precisamente en el momento de una individualizacién extrema cl 


hombre se vuelve a enfrentar a este problema, aunque todavia, naturalmente, 
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En los paneles de los 4 edificios “C’, el pintor 
Carlos Mérida represent6é la leyenda mexica de 
Los Cuatro Soles”. 


I. En el cuadrante A del calendario se ve la repre 
sentacion del primer Sol, el Sol de Tigre (Ocelo 
Tonatiuh ), simbolo de la primera edad en la que, 
segun la historia mexica, la Tierra estuvo habitada 
por gigantes, los cuales fueron devorados por los 
tigres. 


cada uno de los que luchan por conseguir una solucion auténtica, lo entienda 
de otro modo. En el fondo, lo que se busca es el nuevo y verdadero estilo 
comun, como expresion total de nuestro tiempo. 

Hablando de México, seria injusto no mencionar algunos esfuerzos cons- 
cientes de diversos arquitectos. Luis Barragan eligio como colaborador a Je- 
sus Reyes Ferreira, de gran talento plastico. Mario Pani también Ilamé a ar- 
tistas de primera fila como José Clemente Orozco, Carlos Mérida, German 
Cueto y otros, y no cabe duda que de estas colaboraciones han nacido con- 
ceptos y finalmente obras que son ejemplos de una integracién cabal de la 


plastica con la arquitectura moderna. 


Uno de los ejemplos mas sorprendentes en este campo es la ultima obra 


II. El cuadrante B muestra el segundo Sol, o sea 
el Sol de Viento (Ehécatl-Tonatiuh ). En esta época 
reind Quetzalcoatl y entonces la Tierra se vid 
arrasada por terribles huracanes. Los hombres so 
brevivientes se transformaron en monos. 





lil. El tercer cuadrante, el C. se refiere al S§ 
le Fu (Xiuh-Tonatiuh) en el cual residia 


Tlaloc. El fin de esta época se caracterizo por un 


cataclismo de fuego y de piedras Los hombres se 


convirtieron en payaros 


del arquitecto Mario Pani, reaiizada en colaboracion con el arquitecto Sal- 
vador Ortega: el Centro Urbano “Presidente Juarez’, de la ciudad de Meé- 
xico, cuya decoracion plastica fué encargada al pintor Carlos Mérida, el cual 

con ayuda de su discipulo, el joven pintor Alfonso Soto Soria— logré una 
de las realizaciones mas importantes, conocidas hasta ahora, dentro del arte 
moderno, no solo en México, sino en todas partes. 

No faltaran, sin duda, los arquitectos que critiquen el conjunto o los de- 
talles de la arquitectura de este “Nuevo Multifamiliar’. Tampoco faltaran 
los pintores que digan que la pintura funcional de Mérida no vale nada. Pero 
—-intentando ser completamente justo también los adversarios de esta ar- 


quitectura 0 pintura tendran que reconocer que aqui se trata de una coordina- 


IV. El cuarto cuadrante, el D, corresponde al S$ 
de Agua ( Atonatiuh), que concluyo con una in 
contenible inundacion. Los hombres se volvieron 
peces. 


En esta cuadruple leyenda se baraja siempre I: 
} I 


lucha entre e/ bien y el mal, simbolizados respec 
tivamente por Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, e/ de 


la pata de palo. 











cion extraordinariamente feliz, de una integracion raras veces obtenida en la 
actualidad, en Ja cual tanto el arquitecto como el creador plastico han com- 
prendido que, para crear dentro de una verdadera armonia, no hay que impo- 
nerse, sino someterse. 

Desde luego, no siempre se logro por completo tal esfuerzo en esta obra. 
Todavia hay partes donde dominan el pintor o el arquitecto 0, para decirlo 
de modo mas directo, donde la obra plastica queda sobrepuesta a la arqui- 
tectura, sin ser absolutamente parte de ella. Este peligro, el mayor de todos, 
tiene que ser subrayado siempre de nuevo: no se trata de poner delante o 
encima de un edificio una pintura u otra obra plastica; debe ser la obra plas- 
tica parte necesaria de la arquitectura, como lo es la nariz del hombre (y no 
como lo son los anteojos en la nariz). Pero tanto Mérida como Pani se dieron 
cuenta de que ya no interesa —si de veras se queria crear una obra integral— 
pintar, esculpir u ornamentar los muros exteriores 0 interiores, con obras que 
no se sienten parte del conjunto. 

Escribid Mérida, en el prologo del catalogo de una exposicién de sus obras 
en Nueva York, en febrero de 1952: 


La pintura contemporanea es toda invenciOn; pero no Ilegara a su ple- 
nitud, sino hasta que canalice en una pintura funcional. No hay otro camino. 

“La pintura de caballete se esta tornando ya cosa del pasado. Arte para 
minorias. Las fecundas experiencias de cincuenta afios son base eficaz para 
llegar a un arte integral en relaci6n con la arquitectura. Hasta entonces, la 
pintura Ilenara de nuevo su verdadera funcion social. Arte para mayorias. . . 

“La pintura hay que fundirla en el cuerpo arquitect6nico y no tomarla 
como mera ornamentacion. Un nuevo muralismo debe nacer. . . 


“Arte del porvenir, sin demagogias, sin oratoria, sin caligrafias politi- 
Cas, pero eminentemente universal. Arte para la masa, arte publico, a la vis- 
ta de todos, para el goce emocional de todo mundo. La vivienda, el auditorio, 
el hospital, la escuela, el teatro, tantas cosas mas...” 


La realizacion de tales conceptos sin duda es dificil, pues habra que contar 
con la fuerza del temperamento individual de cada artista que, aunque intente 
lo contrario, vuelve facilmente a “dominar” sobre el otro que es mas discreto. 
Para crear una obra de esta indole en conjunto habra que ser sumamente mo- 
desto, y eso sera probablemente lo mas dificil. 

Otro peligro sera el de caer —al buscar la subordinacién— en la deco- 
racion de un academismo abstracto que, aunque guste mas al arquitecto, no 
sera sino una ornamentaciOn exterior de los valores arquitect6nicos. 

Sin duda, los arquitectos y pintores que colaboraron en el Centro Urbano 
“Presidente Juarez” no han tenido miedo de tales peligros. En la formacion 
de colores de los balcones han seguido un plan puramente abstracto; diga- 
mos, al “sistema de Mondrian”, valiente esfuerzo para llegar a la individua- 
lizacion en una masa grande de habitaciones. El conjunto se presenta como 
admirablemente logrado, y hasta parece que el haber realizado por fin este 
concepto libre y generoso abre las puertas a nuevos, insospechados caminos. 

Otro y muy distinto sistema abstracto fué seguido por Carlos Mérida al 
ocuparse de la decoracién plastica de los 2,000 metros cuadrados de los ti- 
neles. Para obtener una solucion armonica el arquitecto Pani sugirio al pin- 
tor “acentuar la horizontalidad, aprovechar, incluso, las juntas de colado y 

129 





de dilatacion obligadas en el muro, y, finalmente, compensar, por medio de 
tonos mas 0 menos claros, !a diferente luminosidad existente en las zonas 
techadas y las descubiertas”. Mérida logro un conjunto de extraordinario 
interés plastico a base de lineas ondulantes horizontales, subrayando asi una 
impresion de fuga, no solamente en armonia con el elemento arquitectOnico, 
sino haciendo referencia a la velocidad de los automoviles en les tineles. 

Ei elemento de integracion mas interesante, y sin duda también el mas 
dificil, fué deparado tanto al arquitecto como al pintor por las escaleras en 
las fachadas de los edificios principales. Tenia que encontrarse una bella for- 
ma estructural que armonizara con las ideas plasticas del pintor. Tenia que 
encontrarse una pintura funcional que armonizara con las ideas del arqui- 
tecto. Y aqui el pintor se atreviO a proponer unos temas que salen de la cos- 
mogonia precortesiana, sometiendo las formas, que en su fondo recuerdan 
todavia el sentido plastico poetico del arte antiguo mexicano, a las necesida- 
des de la integracion moderna. Al realizar estas decoraciones se tuvo en cuenta 
el material usado en la construccion: el concreto, sin disimularlo y sin querer 
imitar otras calidades sino mas bien tratando de hacer resaltar la textura ti- 
pica del material moderno. Igual que en el dibujo en los tuneles, las formas 
fueron talladas en el concreto y luego pintadas, no solamente para aumentar 
la plasticidad, sino también para subrayar que esta pintura es parte insepara- 


ble de la arquitectura, aunque pierda un dia su color. 


LS 


Detalle de la decoracion de Carlos Mérida para 
el edificio 1, donde se representa “El Principio 
del Mundo” seguin la Relacion de Texcoco.—Se ve 
en el centro: Los dioses crean a Uxumuco y a 
Cipantonal: el Hombre y la Mujer. Estos trabajan 
la tierra, cultivan el maiz, tejen. Derecha: Los 
dioses Quetzalcoatl y Huichilobos (la Muerte). 
Izqguterda: Tezcatlipoca I y Tezcatlipoca II. 














Solamente cuatro colores: azul, ocre, rojo y verde los mismos cuatro 
en toda la unidad— fueron usados por ei equipo de Carlos Mérida; los colo- 
res se eligieron, naturalmente, de acuerdo con los colores del material usado 
por los arquitectos. 

Alguien ha dicho que, encontrandose estas pinturas al alcance de las ma- 
nos de los ninos, se van a estropear dentro de poco. Pero no: son hechas como 
para recibir golpes y hasta garabatos de nifios, y aqui parece revelarse otro 
de los altos valores de la obra: ya no tener miedo al toque del publico, ya 
no poner la pintura como un cuadro en un marco arquitectonico, sino dejar 
al hombre de !a calle en contacto directo con la decoracion, que, para aquel 
que sabe ver, es una alta obra de arte, pero —y hay que repetirlo— una obra 


que resulta inseparable de la obra arquitectonica. 


El conjunto, extraordinariamente feliz, resultado de una armonia es piri- 


) 
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tual entre arquitectos y artistas plasticos, significa hoy dia un ejemplo vivo, 
y sin duda un gran paso hacia adelante, en el problema de la integracién 
plastica. 

Al contemplar por primera vez csta obra recordé una frase de Paul Klee 
que este gran sensitivo habia pronunciado en un discurso en la ciudad de Jena 
(Alemania), en 1924, lamentando que todos los esfuerzos del Bauhaus no 
hubieran Ilegado a ser universales, sino que se quedaron como esfuerzos ais- 
lados, aunque maestros y alumnos dieron a la idea “todo lo que tenian”. Dijo 


Klee que dicho esfuerzo quedaba en el vacio, porque Uns traegt kem Volk 


(no existe el pueblo que esté con nosotros). Aqui, en México, empieza a rea- 


lizarse el suelo de Klee, porque cada dia mas tiene uno la impresion de que 
a estos artistas —arquitectos, escultores y pintores que estan llevando a cabo 
la gran obra de conjunto, como por ejemplo lo hacen alla, en el Centro Ur- 
bano “Presidente Juarez’— les lleva en sus hombros un pueblo entero, un 


pueblo audaz y joven. 








Ha muerto el 


Arquitecto ( wevas 


El maestro, el companero, el gran amigo, don 
José Luts Cuevas, ha muerto. 

Su entustasmo, su fe, su deseo de renovacion 
constante lo hicieron hasta el fin un arquitecto 
joven en plena actividad. 

No acepto nunca un retroceso: n 
jamas en ninguna de sus convicciones 

Apostol del urbanismo, maestro de gran me 
rito en esta materia, fué un precursor en nues 
tro medio: veta en grande y proyectaba 
el bien de todos, en contra de las ventaja 
los menos, de las miserias del ambiente 
VErZONZOSAS € speculacione ) 

El que esto escribe perdio a un 
jores amigos; la revista Arquitectura a un 
laborador sin par: y todos, a un eran arquite 
to, 4 un gran maestro. 


Descanse en paz. 
México, D. F,, Fg dé dict mbre dé 195 


MARIO PANI 





NOTICIAS Y LIBROS 


Adiés al Maestro Cuevas 


Registramos aqui, con legitima cons- 
ternacién, la noticia del fallecimiento 
del sefor arquitecto don José Luis 
Cuevas, ocurrida el 7 de diciembre de 
1952, precisamente un mes antes de la 
fecha en que se festejarian las bodas 
de oro de su recepcién profesional. 

El maestro Cuevas fué una de las 
personalidades sobresalientes entre 
los antiguos profesores de nuestra Es- 
cuela Nacional de Arquitectura. Apar- 
te la reconocida pericia profesional 
que alcanz6, y que sera objeto de una 
atenta revision en préximo nimero 
de ARQUITECTURA, le caracteriza- 
ban unos dones de caballerosidad, sim- 
patia y talento que le atraian el afec- 
tuoso respeto de todos. Murié a los 
72 amos de edad y nunca, ni en sus 
tareas ni en su trato, arrié la bande- 
ra de la juventud. Por natural incli- 
nacién biolégica. buscaba la cercania 
profesional: de los espiritus jévenes y 
entre sus compafieros de generacién 
suscitaba un amago de recelo su ca- 
racter innovador, moderno, indepen- 
diente. En el Taller de Urbanismo del 
arquitecto Mario Pani, cuya direccién 
compartiéd con éste, se significé por 
aquellas cualidades distintivas. 

El arquitecto Cuevas nacié en 1881 
y sustenté su examen de recepcién en 
1903. Tanto le apasioné el urbanis- 
mo, que durante su viaje de bodas a 
Europa eancel6é el viaje a distintos 
paises por tal de seguir de cerca los 
trabajos de un Congreso de esa espe- 
cialidad que se desarrollaba en Ho- 
landa. 

En Ja imposibilidad de enumerar su 
vastisima _ Obra, sefalaremos unos 
cuantos hitos de ella. Fué autor de 
proyectos tan vastos como la Colonia 
Lomas de Chapultepec, Colonia Ferro- 
carrilera de Orizaba, Colonia del Hi- 
pdédromo de la ciudad de México, la 
rectificacién de la Avenida Juarez, la 
prolongacién de la Avenida Chapulte- 
pec hasta la de San Juan de Letran, 
la replaneacién de la zona del merca- 
do de ese nombre y la de la zona Do- 
lores, Marroqui e Independencia de 
esta misma capital, la planificacién de 
la Ciudad Agricola e Industrial de Za- 
catepec, Estado de Morelos, etcétera. 

_Las obras ejecutadas bajo su direc- 
cién abarcan las que realiz6 para 
clientes particulares; las destinadas a 
la Cia, Constructora y de Bienes Rai- 
ces, S. A. y, en fin, las que se le en- 
comendaron para las oficinas guber- 
namentales que tanto en la Secretaria 
de Comunicaciones y Obras Publicas 
come en la de Educacién tuvo a su 
cargo. De las particulares las mas 
destacadas eran, a su juicio, el edifi- 
cio de Luz y Fuerza, S. A. y el edi- 
ficio Edison, ambos a uno y otro lado 
de*la 2a. calle de Gante de esta ca- 
pital. El primero, integramente eje- 
cutado por él, y el Ultimo también, 
salvo los dos Gltimos pisos que desa- 


tendiendo su recientemente 
le agregaron. 

Actué como arquitecto consultor en 
muchas ocasiones. Lo fué, por ejem- 
plo, en las obras que “La Nacional, 
Cia. de Seguros sobre la Vida’, reali- 
z6 bajo la direccién de los arquitectos 
Monasterio y Calderén para su casa 
matriz en la esquina de las avenidas 
Juarez y San Juan de Letran; obra 
trascendental, por haberse iniciado en 
ella la cimentacién por pilotes hasta 
35 ctms. de profundidad, que sirvid de 
norma “a casi todas las obras de im- 
portancia después ejecutadas, salvo 
en las que se ha empleado el sistema 
de flotacién que, con aquél, son los 
dos Unicos aplicados aqui en la capi- 
tal, para edificios altos, en estos Ul- 
timos quince anos 

Sus prolongadas actividades docen- 
tes, sus multiples cargos, el namero 
de sociedades cientificas a que. per- 
tenecié, y otras distinciones, son el 
mejor indicio de las excepcionales fa- 
cultades de saber y capacidad que 
adornaron al extinto. Solamente en 
el Taller de Urbanismo del arquitec- 
to Pani, en el espacio de cinco anos, 
participé activa y fecundamente en la 
elaboracion de veinte grandes proyec- 
tos, algunos de los cuales seran co- 
mentados en ofro namero préximo. de 
ARQUITECTURA 

Desde aqui decimos “adidés” al ejem- 
plar amigo y compafiero. 


parecer 


El VIII Congreso Panamericano 
de Arquitectos 


Durante .el mes de noviembre iGlti- 
mo se desarrollé6 en esta ciudad de 
México el VITI Congreso Panamerica- 
no de Arquitectos, el mas espectacu- 
lar y concurrido entre los celebrados 
hasta aqui. Las previsiones hacian as- 
cender a 1,000 6 1,200 el na@mero de 
delegados que a él] asistirian; pero los 
cémputos finales rebasaron la cifra 
de’ 2,000 

Hubo la cireunstancia afortunada 
de que el Congreso se efectuara en un 
momento en que las obras de la Ciu- 
dad. Universitaria de México, asi co- 
mo el auge manifiesto de la construc- 
cién particular, permitieron mostrar 
en forma viva, en marcha, a los dis- 
tinguidos visitantes, las modalidades 
distintivas de la arquitectura mexica- 
na contemporanea. 

Los multiples aspectos de la organi- 
zacién de la asamblea fueron previs- 
tos por el arquitecto Carlos Lazo y su 
equipo de colaboradores. 

Se registr6é en el curso de las deli- 
beraciones del VIII Congreso una di- 
ferencia fundamental con respecto a 
los precedentes. En tanto que en los 
anteriores se permitia sin limite la 
intervencién de los 600 6 700 delega- 
dos que acudian, ahora, por perfec- 
tamente explicables razones de disci- 
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plina, se reglamenté ese capitulo. Y 
de ahi result6 que la aspiracién a la 
armonia se convirtid en algo que s¢ 
aproximaba a una tendencia totalita- 
ria, puesto que se concedié libertad 
irrestricta y casi exclusiva a los re- 
presentantes oficiales —no siempre 
elegidos entre los profesionales de mas 
rigurosa preparacién— y en cambio 
los delegados particulares tuvieron 
que acogerse ail recurso de las confe- 
rencias para dar a conocer sus puntos 
de vista. Este es el solo reparo que 
podemos sefialar al memorable Con- 
greso. 

En materia de exposiciones presen- 
tadas simultaneamente con la asam- 
blea, cabe elogiar largamente su inte- 
rés y diversidad. Pocas veces ve han 
montado aqui, al mismo tiempo, ex- 
hibiciones tan eficaces, tan henchidas 
de contenido humano y cultural. Pe 
esto acrecié considerablemente la sig- 
nificacién del VIII Congreso Pana- 
mericano de Arquitectos. 


Nueva Mesa Directiva 


Esta proxima a efectuarse la reno- 
vacién de la Mesa Directiva del Co-. 
legio de Arquitectos, asunto que siem- 
pre tiene la virtud de remover el in- 
terés profesional det gremio. 

Oportunamente informaremos sobre 
estas designaciones, tan decisivas pa- 
ra el mejor desenvolvimiento de nues- 
tra especialidad en su conjunto. 


Iniciacién de un régimen 


El lo. de diciembre de 1952 tomdé 
posesién de la Presidencia de la Re- 
publica el sefor don Adolfo Ruiz Cor- 
tines, electo para encabezar el régi- 
men que gobernaré al pueblo de Mé- 
xico hasta 1958. 

La ciudadania ha recibido la inicia- 
cién del nuevo gobierno con una re- 
cia confianza y optimismo sobre, su 
tino para afrontar los problemas ac- 
tuales del pais. Esa sensacién se res- 
pira en el aire, como es costumbre 
decir muy a lo coloquial. 

ARQUITECTURA se cémplace en 
sefalar la afortunada coincidencia del 
ingreso de magrificos elementos, ami- 
gos suyos, en el nuevo Gobierno. Apun- 
temos los nombres del licenciado An- 
gel Carvajal, Secretario de Goberna- 
cién: licenciado Roberto Amorés G., 
Gerente General de los Ferrocarriles 
Nacionales de México; licenciado José 
Angel Ceniceros, Secretario de Edu- 
caeién Piblica; ingeniero Eduardo 
Chavez, .Secretario de Recursos Hi- 
dréulicos; licenciado Adolfo Lépez 
Mateos, Secretario del Trabajo y Pre- 
visién Social; arquitecto Carlos Lazo, 
Secretario de Comunicaciones y Obras 
Pdablicas, a quien se alude por separa- 
do; doctor Ignacio Morones Prieto, 





arty de Salubridad y Asistencia; 
cenciado Antonio Ortiz Mena, Direc- 
tor del Seguro Social; ingeniero Ma- 
nue] Moreno Torres, Director de 
Obras Piblicas en el Departamento 
del Distrito Federal; ingeniero Lean- 
dro Rovirosa, Director de Obras Por- 
tuarias en la Secretaria de Marina, 
etcétera, 

De todos ellos y los demas inte- 
grantes del nuevo gabinete se espera, 
bajo la enérgica y prudente direccién 
del Presidente Ruiz Cortines, una 6p- 
tima etapa de trabajo encaminada al 
bien de México. 


El “Dia de la Dedicacién” en 


la C. U. 


De modo emotivo vy solemne trans- 
currieron las ceremonias con que el 
20 de noviembre pasado —denominado 
en el caso “Dia de la Dedicacién”— el 
entonces Presidente de la Republica, 
licenciado Miguel Aleman, llevé a ca- 
bo la inauguracién oficial de la Ciu- 
dad Universitaria de México, diez dias 
antes de abandonar el poder. En to- 
dos los actos se desbordé la simpatia 
de los elementos universitarios hacia 
quien, en forma resuelta y efectiva, 
supo convertir en realidad el viejo 
anhelo de dotar de un imponente al+ 
bergue a nuestra prestigiadisima Casa 
.de Estudios. 

El desfile de togados que se orga- 
nizé para esa fecha, revistid una se- 
veridad a tono con la trascendencia de 
la inauguracién. El licenciado Carlos 
Novoa, Director del Patronato de la 
Cc. U. —de cuya Gerencia se hizo car- 
go posteriormente, una vez que el ar- 
quitecto Carlos Lazo fué removido al 
puesto de Secretario de Comunicacio- 
nes— sefalé en un excelente discurso 
el alcance histérico y cultural del 
“Dia de la Dedicacién” que se feste- 
jaba. Y expresé, entre otros concep- 
tos: 

“Todo aqui es funcional y tiene un 
objeto concreto y preciso: laborato- 
rios y aulas, a ee y pe Bor 

rtivos resen una 
coin el Pes a y ia alegria. Pero la 
funcién mas lejana de muros y esta- 
dios consiste en mantener siempre V1- 
va la llama de la curiosidad y del en- 
tusiasmo de quienes ensefian y de 
quienes aprenden, excitandolos al 
amior y al cuidado de estas paredes 
de concreto y de piedra volcanica, no 
tan sélo por lo que son en lo fisico, 
sino por lo que representan para cada 
miembro de la Universidad, cualquie- 
ra que sea su categoria. . 

“Ninguno de los que aqui pongan a 
madurar su entendimiento y a levan- 
tar en si mismos ese altar interior que 
es la carrera que se abraza por vo- 
caciém, deber4 desprenderse nunca de 
esa nocién de conjunto, de ese con- 
cierto que debe durar toda la vida y 
proyectarse sobre nuestros -hijos, y 
que es el espiritu universitario, el sa- 
ludo cotidiano y humilde al alma ma- 
ter, sin la que nuestra existencia seria 
incompleta y frustranea...”. 

(Al margen de esta apresurada re- 





sefia, y sélo por coincidir con la fecha 
en que el nimero anterior de AR- 
QUITECTURA dedicado integramen- 
te a la C. U. circulaba, nos permiti- 
mos hacer referencia, con orgullo, a 
la extraordinaria acogida que los pro- 
fesionales y los no versados en disci- 
plinas arquitecténicas dispensaron a 
nuestro esfuerzo editorial. Todos coin- 
cidieron en calificar el voluminoso nu- 
mero como la presentacién mas im- 
parcial y coherente que se ha hecho 
sobre la estupenda obra conjunta im- 
plicita en la Ciudad Universitaria de 
México. Vaya aqui la expresién de 
nuestra gratitud por tan alentadoras 
opiniones.) f 


Un arquitecto, primer ministro del 
gremio 


El gremio mexicano de arquitectos 
recibié con explicable satisfaccién la 
noticia de que el arquitecto Carlos 
Lazo fué designado por el Presidente 
de la Republica, don Adolfo Ruiz Cor- 
tines, para hacerse cargo de la Secre- 
taria de Comunicaciones y Obras Pi- 
blicas. Es la primera vez, en la his- 
toria politica del pais, que a un ar- 
quitecto se le confia un ministerio. Y 
no esté por demas subrayar que la 
Secretaria de Comunicaciones es una 
de las mas importantes dentro de la 
organizacién gubernamental de 3Méxi- 
co y que su presupuesto sobrepasa, 
en cuantia, el de las demas. 

El dinamismo del arquitecto Lazo, 
puesto de relieve durante los dos afos 
y medio en que a través de la Geren- 
cia de la Ciudad Universitaria dirigié 
las obras correspondientes, asi como 
su variada actividad profesional pre- 
via, obligan a esperar de él una ges- 
tién atinada. 

Seguramente que los arquitectos de 
México no regatearan a Carlos Lazo 
su colaboracién. Y no dudamos que 
saldra airoso de la prueba de confian- 
za con que, en plena justicia, se le 
distinguié. 


Discusiones de Mesa Redonda 


El algido tema de la “integracién 
plastica” ha venido siendo objeto de 
reiteradas discusiones de Mesa Redon- 
da en la “Casa del Arquitecto”. El 
arquitecto Alonso Mariscal, Director 
de la Escuela Nacional de Arquitec- 
tura, promoviéd tal intercambio de 
ideas. 

Tanto se hablé de la integracién 
plastica en los Ultimos tiempos, que 
se hacia necesario deslindar concep- 
tos, sentar premisas lo mas ajustadas 
posible a nuestra realidad, atender de 
preferencia a la reflexién que a los 
desplantes verbales. 

Hasta ahora, segin noticias que te- 
nemos, se han expresado ahi opinio- 
nes sumamente encontradas al respec- 
to. Se lleg6é a decir que la pintura y 
la escultura no son ya expresién de 
esta época y que la arquitectura en 
si es un arte completo, que no requie- 
re de ningin agregado. Se hablé de 
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pintura abstracta y realista y el ar- 
quitecto Juan O’Gorman, en singular 
derivacién de ambos conceptos, aludié 
a la arquitectura abstracta y a la 
arquitectura rrealista. Asimismo se 
examinaron y analizaron las realiza- 
ciones pictéricas incorporadas a los 
edificios Ultimamente construidos en 
la capital, como la Ciudad Universita- 
ria y el Centro Urbano “Presidente 
Juarez”’. 

No se llega aun a conclusiones de- 
ne pero el debate es promete- 
lor. 


La “‘Carlita”: un paso hacia la 
ligereza 


Por el Arq. Mauricio Gémez Mayorga 


A ningan técnico puede ocultarsele 
que uno de los problemas fundamen- 
tales en la construccién de edificios 
radica en el peso de los mismos. Si 
bien, por una parte, el problema de la 
pesantez de las construcciones en un 
subsuelo tan leno de problemas como 
el nuestro, ha ido resolviéndose por 
medio de cimentaciones més y mas 
complicadas, y cada vez mas profun- 
das, por otra es necesario pensar en 
reducir sistematicamente las cargas 
mismas que han de fatigar el suelo, 
con la idea evidente de cortar pesos 
unitarios. 

Nuestra experiencia de arquitectos 
nos hace recordar, cada dia mas, la 
famosa frase de un maestro de la cla- 
se de Construccién en nuestra escue- 
la: “Mas vale construir ligero que ci- 
mentar profundo.” Naturalmente, una 
frase asi, con un sentido de consejo 
técnico y que se da en esa forma en 
la escuela, no representa sino un cri- 
terio general, y sujeto a multitud de 
excepciones y casos particulares, co- 
mo sabe cualquier arquitecto o inge- 
niero que haya construido en México. 
De todas maneras, y en estos tiempos 
en que vemos iniciarse inevitable- 
mente en nuestra ciudad la era de los 
rascacielos, debemos pensar en la li- 
gereza de los edificios con el mismo 
interés, por lo menos, que dedicamos 
a la solidez de las cimentaciones y a 
la rigidez de las estructuras. 

Entre los progresos recientes del 
cencreto armado, junto con las moder- 
nas maravillas de los cascarones y de 
las trabelosas, originadas en procedi- 
mientos hiperestaticos de cAlculo, se 
cuentan también los materiales alige- 
rantes destinados a sustituir total o 
parcialmente los clasicos agregados 
pétreos del concreto —arena y gra- 
va— por productos industriales espe- 
cialmente disefiados para obtener li- 
gereza sin disminuir fundamental- 
mente las propiedades resistentes. Ha- 
ce tiempo que en los Estados Unidos, 
pais indudablemente avanzado en ma- 
teria de construccién, se han inventa- 
do productos que llevan los nombres 
patentados de Permalite, Per-Alex, 
Westelite, Perlite, Panacrete, Panascel, 
etcétera. Este mismo tipo de agrega- 
dos empieza ya a producirse y a dis- 
tribuirse en México bajo el nombre 
registrado de Carlita, que se presenta 





en varios tipos.segin los fines espe- 
cificos a que se destina, ya sea pro- 
piamente ligereza, o aislamiento tér- 
mico o actstico, tan importante en los 
edificios modernos. 


La Carliia se presenta en forma gra- 
nular y es un material inorgAnico, 
quimicamente inerte y libre de ele- 
mentos oxidantes. En su composicién 
quimica entran: silice, alimina, sodio, 
potasio y calcio. Esta constituida por 
innumerables celdillas cerradas — de 
ahi su ligereza y sus propiedades tér- 
micas y actsticas. Es inafectable a 
la humedad, insoluble en agua e ina- 
tacable por la mayor parte de los Aci- 
dos. Es ademas incombustible y re- 
siste temperaturas tan elevadas como 
800° C. El peso especifico de este ma- 
terial oscila entre 40 y 360 kg. por 
metro cuibico, considerablemente infe- 
rior al peso del agua, y, por consi- 
guiente, del concreto normal. 


Los materiales norteamericanos a 
que antes se ha hecho referencia han 
sido ampliamente probados y ensaya- 
dos para sus caracteristicas de resis- 
tencia. En México, el laboratorio de 
la Secretaria de Comunicaciones y 
Obras Publicas ha efectuado ya una 
larga serie de pruebas de concretos 
preparados con Carlita, cuyos prome- 
dios de resultados aparecen en las ta- 
blas que acompafian a la literatura 
técnica sobre ese material. Alli pue- 
de encontrar el especialista una or- 
ganizada multitud de datos que rela- 
cionan los tamafios de los agregados; 
la consistencia; la relacién agua-ce- 
mento; los litros de agua por cada sa- 
co de cemento de cincuenta kilos; las 
proporciones, en peso y en volumen, 
del cemento, la Carlita y la grava; la 
proporcion en particular del cemento 
por cada metro cubico de concreto, y 
.las de los materiales restantes por 
metro cubico; el peso de los concretos 
asi preparados y, finalmente, el im- 
portante dato de los promedios de re- 
sistencia unitaria a la ruptura, a los 
siete y veintiocho dias de fraguado. 
Las ‘tablas nos presentan desde un 
concreto con un peso solamente de 
1,164 kg. por metro ciibico y una re- 
sistencia de 48 kg. a los 28 dias, has- 
ta un concreto con un peso de 1,858 
kg. y una resistencia de 233 kg. por 
centimetro cuadrado en los mismos 
28 dias. La lectura minuciosa de es- 
tas tablas (que el especialista no en- 
contrara demasiado aburridas) es muy 
instructiva, porque va mostrando cla- 
ramente la relacién de peso a resis- 
tencia para cada diferente proporcién 
en los agregados. El autor de esta 
exposiciOn sugeriria, sin embargo, a 
los fabricantes de Carlita, y en parti- 
cular a los técnicos de la Compajia, 
que los datos contenidos en las tablas 
se vaciasen en forma grafica, a fin 
de obtener las ecuaciones empiricas 
de los fenémenos alli expresados, o 
decididamente en forma nomografica 
para ‘poder calcular directamente las 
proporciones, pesos y resistencias bus- 
cados. Se sugeriria también que los 
otros pesos, los del bolsillo, se inclu- 
yesen en estas tablas o graficas para 
tener el aspecto econdémico tan a la 
vista como los de resistencia. 


Hablando de economia, ya podra 
imaginarse el arquitecto o ingeniero 
que nos lea, que la Carlita, material 
industrial preparado de acuerdo con 
una férmula patentada, es mas cara 
que la arena o la grava a las que sus- 
tituye. Sin embargo, como el empleo 
de este material disminuye conside- 
rablemente las cargas muertas, las sec- 
ciones resistentes son menores, y mc- 
nor también, correlativamente, la can- 
tidad de fierro. Esto a su vez redun- 
da en economia de la cimentacidén, 
tanto asi, que en el caso de edificios 
de seis a ocho pisos en la ciudad de 
México no seria necesario emplear pi- 
lotes si la estructura se realiza con 
Carlita. Para objetivar la economia 
real de una obra construida con este 
material, se hizo el presupuesto de un 
edificio de quince pisos en !2 ciudad 
de México empleando concreto nor- 
mal y después se presupuesté la mis- 
ma edificacién en concreto ligero de 
Carlita. Los resultados obtenidos 
arrojaron las siguientes cifras: 


Estructura con concreto 
normal y pilotaje. .. $ 6.380,000.00 


Estructura con concreto 
ligero de Carlita y pi- 
lotaje. ; 

Economia. 


, 53.885,000.00 
495,000.00 


Lo anterior hace ver claramente 
que si bien el costo unitario por me- 
tro cibico es superior a lo normal, en 
la medida misma en que el peso es- 
pecifico es menor, en cambio el costo 
total de una estructura es apreciable- 
mente menor como consecuencia de 
la doble economia obtenida en las sec- 
ciones resistentes y en la cimentacion. 

Otro factor de maxima importancia 
que el técnico y el inversionista de- 
ben considerar de comin acuerdo, es 
el hecho de encontrarnos en una re- 
gién fuertemente sismica que consti- 
tuye una latente y efectiva amenaza a 
nuestras edificaciones. En este aspec- 
to, la lucha por la ligereza se con- 
vierte implicitamente en lucha con- 
tra la inercia, ya qué el peso y la ma- 
sa se encuentran indisolublemente aso- 
ciados en virtud de las fundamentales 
propiedades mecanicas de la materia. 
El criterio del ingeniero moderno en 
su defensa contra los temblores es ra- 
dicalmente diferente de aquel concep- 
to colonial de defenderse a base de 
la acumulacién de masa. Hoy sabe- 
mos muy bien que entre. menos iner- 
cia tenga un edificio (y entre m4s ba- 
jo se encuentre su centro de grave- 
dad) tanto menos vulnerable sera a 
los movimientos tectdénicos de la cor- 
teza. Y asi, un material ‘ aligerante 
viene a aliviar considerablemente la 
solucién del prob'ema sismico del que 
nuestra ciudad y muchas poblaciones 
de la reptblica tienen un amargo re- 
cuerdo ; 

En otro articulo de la serie que se 
nos ha encargado’ para dar a conocer 
a los técnicos mexicanos las ventajas 
de este nuevo material, que ya se pro- 
duce entre nosotros, hablaremos de 
sus cualidades aislantes en los terre- 
nos térmico y acustico. 
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El nuevo subterrdneo de 
Estocolmo 


El Subterraneo Occidental, la nue- 
va via de transporte de Estocolmo 
inaugurada el 26 de octubre, ha ad- 
quirido, en el breve tiempo que lleva 
de existencia, gran popularidad entre 
los habitantes de ,la capital sueca y 
quienes residen en sus alrededores. Ha 
despertado interés, asimismo, entre 
los especialistas de otros paises. Esto 
se refiere, sobre todo, al material ro- 
dante, que comporta muchas innova- 
ciones. 


La proyeccién de los vagones fué 
precedida de varios afios de detenidos 
estudios e investigaciones. Se traté6 
de obtener un maximo de velocidad, 
de espacio para los pasajeros y de in- 
tensidad de trafico. a fin de hacer 
frente a la gran afluencia de publico 
con que se contaba, especialmente 
dentro de los confines de la ciudad 
propiamente dicha. Otro factor que 
debié ser tenido en cuenta fué un efi- 
caz aislamiento térmico contra los ri- 
gores del invierno, ya que sélo una 
tercera parte del trayecto total de 
cerca de 14 kilémetros es subterranea. 
Dadas las distancias relativamente 
cortas entre las paradas, era necesario 
ademas que los trenes tuvieran bue- 
na capacidad de aceleracién y retar- 
dacién y que la entrada y salida de los 
pasajeros pudiera efectuarse con "a- 
pidez y eficiencia. 

La proyeccion y la construccién de 
los vagones se encomendé a la Svens- 
ka Jarnvagsverkstaderna (ASJ), prin- 
cipal fabrica de material ferroviario 
de Suecia. Después de algunas de- 
liberaciones con la Compafiia de Tran- 
vias de Estocolmo se decidié por fin 
que los trenes, compuestos de 4 a 8 
vagones, constaran Unicamente de va- 
gones de motor. Cada vagén esta do- 
tado de cuatro motores, dos para ca- 
da bogie, lo que ademas de darle una 
rapida aceleracién hace posible la uti- 
lizacién eficaz de los frenos de resis- 
tencia. 


Cada vagon, construido para una 
velocidad maxima de 75 kms./hora, 
tiene capacidad para 160-170 pasaje- 
ros, de los cuales 52 viajan sentados. 
La caja es formada por un bastidor 
de acero sin soportes. El] bogie difie- 
re en muchos respectos de los del ti- 
po corriente. Se ha prestado especial 
atencién a conseguir una lubricacién 
continua de todas las piezas expuestas 
a desgaste, y los muelles son todos de 
espiral, lo que da una marcha sin vi- 
braciones. Ademas, la caja del vagén 
descansa directamente sobre los ex- 
tremos del bogie, donde la torsién es 
absorbida por correderas en bafho de 
aceite. Los ejes estan montados sobre 
cojinetes de bolas SKF. 


La instalacién eléctrica, proyectada 
por la casa Westinghouse, fué hecha 
con pequefas modificaciones por la 
ASEA, la primera empresa de Suecia 
en este terreno. La corriente para los 
enatro motores de 108 HP se sumi- 
nistra a través de un tercer carril. El 
sistema frenador se compone de un 
freno de resistencia electrodinamica, 





combinado con un freno neumatico, 
que entra en operacién progresiva- 
mente a} reducirse la velocidad para 
detener e] vagon. 

Las paredes interiores y el techo de 
los vagones son de tableros de fibras 
de madera, estando recubiertas las 
primeras de plastico, mientras que el 
techo esta pintado. El aislamiento 
térmico se ha obtenido con Jsoflex, un 
material de escaso peso, que ahora se 
emplea corrientemente en los trenes y 
autobuses suecos y que también ha 
sido extensamente adoptado en el ex- 
tranjero para diversos fines de aisla- 
miento de calor y de frio. Los asien- 
tos tienen bastidores de acero inoxi- 
dable y se hallan enteramente tapiza- 
dos. Todas las molduras son de alu- 
minio. 

Los vagones estan provistos, en ca- 
da lado, de tres puertas dobles de des- 
lizamiento, de amplias dimensiones, 
que se operan electro-neumaticamen- 
te. Pueden ser abiertas por los pasa- 
jeros, pero su cierre se efectia siem- 
pre por el guarda desde una de las 
plataformas finales del tren. 


MEXICO'S MODERN ARCHITECTU- 
RE, by I. E. Myers. Introduction by 
Richard Neutra. New York, Archi- 
tectural Book Publishing Co., Inc. 
1952 (12 dollars.) 


Si, como dice el arquitecto Neutra, 
"México ya no va detrés", pues ‘'en la 
modernizacién de los edificios pdbli- 
cos, de los hospitales, de las escuelas 
esta nacién ha estado en |& vanguar- 
dia". y “los funcionarios de muchos 
paises, incluyendo a nuestros propios 
Estados Unidos, se han quedado dor- 
midos en tanto que los de México dan 
un ‘si alerta y vigilante a la nueva ex- 
presién arquitecténica que correspon- 
. de’a una situacién nueva’, debe reco- 
nocerse en el libro de Myers una de 
las fuentes més licidas para fijar los 
origenes, caracteristicas y alcances de 
aquella expresién. 

El arquitecto Enrique YAriez, jefe del 
Departamento de Arquitectura del 





Instituto Nacional de Bellas Artes, tra- 
za con acierto la génesis del movi- 
miento @ que se contrae el libro. La 
Revoluci6n —dice— suscité6 un impul- 
so de independencia del arte europeo 
entre los artistas plasticos;-ello se ma- 
nifest6é en la temética, luego surgieron 
caracteristicas diferenciadas. La ar- 
quitectura, al tratar de incorporarse a 
esa tendencia, resucité formas colo- 
niales y aun prehisp4nicas. Todo se re- 
solvié en banalidad y en el oprobio 
del estilo llamado colenial moderno 
californiano. A partir de 1925 se ope- 
ra la influencia de las corrientes ar- 
quitecténicas europeas de la postque- 
rra, cuyos valores —utilidad, econo- 
mia-—— corresponden al anhelo de re- 
solver los problemas sociales que tenia 
planteados ante si el nuevo régimen. 
El arquitecto José Villagran Garcia, 
precursor del cambio, recomienda en 
la Academia de San Carlos el uso ade- 
cuado de los procedimientos y mate- 
riales de construccién, aplicacién de 
los adelantos técnicos y cientificos, 
creacién de formas que respondan a 
la funcién que los elementos arquitec- 
ténicos desempefian y a las posibilida- 
des constructivas. Juan O'Gorman, ar- 
quitecto y pintor, refuerza en lo sus- 
tancial la tesis anterior, pero afadién- 
dole implicaciones econémico-sociales 
muy certeras y subordinadas a la rea- 
lidad mexicana. Fué asi como entre los 
arquitectos jévenes de la época se for- 
m6 un grupo de ‘'funcionalistas” que, 
tras abolir el academismo, a su vez 
vieron combatida su doctrina, la cual 
se estimd incongruente con el estado 
contemporaéneo, porque no era capaz 
de llenar los deseos de las capas so- 
ciales que costean la edificacién pri- 
vada y carecia de sentido para una 
accién gubernamental en que no exis- 
tian los planes de conjunto con ade- 
cuada distribucién de los recursos del 
Estado a fin de.lograr el mejor apro- 
vechamiento. Los Tondlonolicies, pues, 
rectificaron su radicalismo y unidos a 
los que, menos sensibles en el aspecto 
social, pero firmes en los principios 
técnicos de la arquitectura, habfan 
mantenido una actitud de continua re- 
novaci6én, forman de hecho un niicleo 
de arquitectos activos en cuyas obras 
se advierten las similitudes necesarias 
para poder englobarlas dentro de una 
corriente que Teouatias moderna, con 
las diferencias inherentes a la interpre- 
tacién personal del problema arquitec- 
ténico y de la meta’ por alcanzar. 
Ejemplo y prueba: la Ciudad Univer- 
sitaria, Las poblaciones de los Estados 
© bien han permanecido estacionarias, 
en contraste con el volumen de cons- 
trucci6n que ha dado a la ciudad de 
México su actual desarrollo. De las 
obras edificadas en los Estados pue- 


430 


den entresacarse muy pocos ejemplos 
dignos de elogio. 

El arquitecto Neutra, en su intro- 
duccién, prodiga conceptos de exal- 
tada amabilidad. Afirma que en los 
siglos XVI y XVII Viena y Madrid esta- 
ban claramente estancadas en relacién 
con la ciudad de México. ‘Madrid se- 
guia siendo més ‘bien una aldea llena 
de basura, con calles baldias, mientras 
el Zécalo de la ciudad de México — 
enfrente de la iglesia mas grande del 
mundo (exceptuando la de San Pedro 
de Roma}— era la plaza mas grandio- 
sa de la cristiandad." Concreta la po- 
sicién_ actual de nuestro pais en estos 
términos: ‘Para mi México es el pafs 
native mas lleno de vitalidad de toda 
América, y en él las innovaciones més 
modernas de la arquitectura y las ar- 
tes se enlazan con las tendencias indi- 
genas de un puebio indigena. Compa- 
rada con México, 'Norteamérica’ es 
un. crisol europeo con ingredientes 
afro-asidticos. El caso de! Brasil es si 
milar. Argentina parece ser una des- 
tacada sucursal de lo europeo en la 
que todos los: rasgos aborigenes han 
desaparecido. La mayoria de los artis- 
tas de México son mas americanos que 
C&ndido Portinari en’ Rio de Janeiro, 
y un arquitecto como José Villagran 
Garcia, que construia ‘moderno’ en 
1925, es més americano que aquellos 
que fundaron la ‘escuéla moderna’ 
de Sao Paulo. Los primeros trabajos 
de Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan 
y los mios propios son inmigrantes en 
su naturaleza. si se cotejan con las 
obras de los arquitectos mexicanos 
que descienden de familias de antiquo 
arraigo en América. 

En seguida de los contribuciones de 
Yfiez y Neutra, el arquitecto Myers, 
a través de breves capitulos que titula 
"La herencia cultural’, “El pueblo”, 
"La tierra’, “La economia’, ‘La ciu- 
dad" y 'Arquitectura moderna’ ofre- 
cé un panorama histérico-sociolégico 
de México, indispensable para valori- 
zar los factores de todo order. impli- 
citos en el desarrollo de la arquitectu- 
ra contemporénea de‘ esta tierra. 
Myers, eludiendo lugares comunes ya 
desacreditados, enjuicia e! tema con 
claridad_y precisi6n y sabe recargar 
el acento en todo aquello que marca 
una manifestacién especfficamente re- 

ional. No se concreta a elogios ine- 
faces sino que casi siempre se de- 
tiene en las circunstancias dignas de 
anélisis y no le arredra la censura en 
ciertos casos. Su exposicién est& pre- 
sidida por uma serena simpatia hacia 
los logros alcanzados y e! libro —de 
bello formato, abundantisimo en ilus- 
traciones— se convierte en un auxiliar 
de primer orden para toda clase de 
lectores interesados en la materia. 








AQUI UNA BUENA RAZON PARA ESPECIFIGAR 


@ Los Centros de Control permiten el 
agrupamiento econdmico de arrancado- 
res —en el lugar mas favorable— y ofre- 
cen las ventajas basicas de facilidad de 
instalacion y de mantenimiento, apa- 
riencia agradable y adaptabilidad para 
cambios y adiciones. Ademés, son muy 
compactos y ocupan un espacio muy 


reducido. 


En los Centros de Control Square D, 
esas ventajas basicas son incrementadas 
por la operacién segura y el disefio efi- 
ciente de los arrancadores e interrupto- 
res automaticos Square D, que ya han 


sido probados por el tiempo. 


ESCRIBA A SQUARE D DE MEXICO, S. A. mexico 1g, D. F. 


SOLICITANDO MAS INFORMES. 





SQUARE J] SE MEXICO sa. 


FABRICANTES DE EQUIPO 


ELE TRIC © 


ENSENE A LEER A UN ANALFABETA 





CENTRO DE CONTROL 


Los Centros de Control SQUARE D agrupan adecua 
damente el equipo de proteccién y de control de motores, 
usando arrancadores combinados instalados en una es- 
tructura de acero, como se muestra en la fotografia. En 
términos generales, donde quiera que se use un numero 
de motores eléctricos, los Centros de Control proporcio- 
nan la forma mas econdmica y eficiente de manejarlos. 

Todas las partes vivas y elementos de proteccién y de 
control, estan totalmente encerrados y protegidos y se 
disefian con una amplia capacidad de carga y de circuito- 
corto. La caja de cada unidad aisla el equipo de control 
de cada motor, y la construccién de frente muerto y pa- 
lancas de seguridad, protege al operador. 

La instalacién de estos centros de control proporciona 
muchas ventajas por lo que respecta a economia de espa- 
cio, apariencia, sencillez en la planeacion y disefio de la 
instalacion y sobre todo economia en el montaje, puesto 
que se mameja una sola unidad y no son necesarios so- 
portes o estructuras complicadas. 

El agrupamiento ordenado del equipo de control de los 
motores da por resultado también una mejoria en la efi- 
ciencia de operacién, ya que los botones de control pue- 


UNIDAD DE FILTRO Y 
VENTILADOR, QUE PER- 
MITE LA INSTALACION 
DE CENTROS DE CON- 
TROL, EN LUGARES CON 
POLVO 












































COMBINACION DE ARRANCADOR MAG- 
NETICO E INTERRUPTOR AUTOMATICO 


den ser instalados donde sea mas conveniente, y en cual- 
quier caso, los operadores pueden tener esos botones a su 
alcance, sin que las cajas de los arrancadores obstruyan 
su area de trabajo. Ademas, el mantenimiento se simpli- 
fica mucho, ya que al quitar los arrancadores de las 
areas de produccién, estan menos expuestos a rebabas 
de metal, polvo, aceite u otros productos derivados de 
ios procesos industriales, y disminuye el peligro de ser 
dafados por carretillas, vagonetas o materiales en mo- 
vimiento. Otra de las ventajas mas notables del agrupa’ 
miento de las unidades de control, es la de su accesibili- 
dad, que permite el mantenimiento e inspeccidn siste- 
maticos del equipo, a menor costo. 


ENSENE A LEER A UN ANALFABETA 





DFMEXICO sa. 


SQUARE] 
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FABRICANTES ODE SELEcTRico 


EQUIPO 
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se nos confio la instalacion del EQUIPO DE GAS en las siguientes obras: 


lo. MULTIFAMILIAR PRESIDENTE ALEMAN 

20. BANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO Y DE 
OBRAS PUBLICAS, S. A. (Unidad Esperanza). 

30. MULTIFAMILIAR PRESIDENTE JUAREZ 


C.R.HOJEL «Co. S.A. 


ESPECIALISTAS DESDE 193! 





CONSULTENOS SUS PROBLEMAS 


Existencias constantes para entrega inmediata 
de : 


REGULADORES, CILINDROS, TANQUES, BOM. 
BAS COMPRESORAS, VALVULAS PARA CILIN- 
DROS, ESTUFAS, PLANTAS DE GAS, TUBO DE 
COBRE, CONEXIONES DE BRONCE, PARRILLAS, 
MEDIDORES, VAPORIZADORES, QUEMADORES 

DOMESTICOS E INDUSTRIALES. SURTIDO COM. 
TE Ls. 26° 97-08 PLETO DE EQUIPOS PARA GAS. TIBER No. 94 


11-52-47 INSTALACIONES Y ESTUDIOS TECNICOS MEXICO 5, D. F. 
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KEUFFEL & ESSER Co. 

e transitos 

e niveles Servicio rapido y eco- 

* planchetas nomico de coplas 

° maquinas para fotostatic as 4 
dibujo heliograficas. 

e reglas de calculo 

e papeles, etc. 
Agencia Lefax 


Libros Técnicos A OTT 


KEMPTEN 


BAYERN 


Aparatos Hidrometricos 
y Matematicos . 

e Molinetes 

e Limnigrafos 

e Pluvidgrafos 

e Planimetros 

TELS. 12-17-99 36-14-49 ¢ Pantdégrafos 

MADERO, 40 e Coordindgrafos 
MEXICO, D. F. —,. integradores 
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Qué cocina mas linda..! 


=] -1@) 9) len ge} 


Los tiempos han cambiado... una 
cocina moderna y elegante es el reflejo 
de su categoria y personalidad. Usted 
puede realizar el suefio de poseer la DE CALIDAD 
mas bella cocina equipandola con mue- 
bles metalicos que resumen elegancia, 


duracioén, comodidad y economia. 
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UN SOLIDO PRESTIGIO PARA 
UNA SOLIDA CONSTRUCCION 

38-29-16 
TELEFONOS: 97.3065 


27-32-23 

















































































































AV. MARINA NACIONAL 155. 











COL. ANAHUAC- MEXICO, D. F. 
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lo que cuenta...! 


TINACOS 


co 


en los productos de Asbestolit * 


Millares de clientes satisfechos confirman la 
extraordinaria calidad de los productos * Asbestolit, 
fruto de la experiencia combinada de sus investigadores, 
peritos y obreros, ajustandose a las rigidas 

normas de la Técnica Johns- Manville. Especifique 
usted para sus obras 

JOHNS MANVILLE. *Asbestolit. Especificara lo 
mejor en productos de asbesto 


y cemento. 
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TANQUES LAVADORES 


mayen oy AE ASBESTOS DE MEXICO. S.A. 
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REFORMA 139, MEXICO, D F : TELS . 13-80-66, 35-48-03. 35-48 04 35.48.05 
Distribuidores en ec} D F.. Ry MSA, Insirgentes 307, Tels 11-12-71, 11-12-68 
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INDUSTRIAS , 2.A. 





COOPERA EXPOSICION 


AV. INSURGENTES Y ALVARO OBREGON 
CON LOS TELS: 11-66-59 y 11-80-59 


ARQUITECTOS InpusTRIASMMAaGES.A. 


c AV. FERROCARRIL !26, COL.MOCTEZUMA 


INGENIEROS TELEFONOS: 


EN LA 10-14-31 21-59-13 21-59-22 


CONSTRUCCION MEXICO, D. F. 
MODERNA 
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TESTED 


Materiales para impermeabilizacién Aplicacién - Supervisién y Mantenimiento 


Iimpermeabilizadora Panamericana, S. de R. L 


PEDRO BARANDA 17 AFILIADOS A 
DESP, 2 


TEL. ERIC 13-66-44 
ASSOCIATED ROOFING & WATERPROFING. ENGINEERS 


MEXICO. D. F 
Algunas de las obras que hemos impermeabilizado: 
@ Guarderia Infantil “Beatriz Velasco de Aleman”. Esquina Dr. Vértiz y Obrero Mundial 
@ Centro Urbano Presidente Juarez. (edificio multifamiliar). | Calles del antiquo Estadio Nacional 
@ Sanatorio del Doctor Salvador Zubiran. Calle del Havre No. 7 
@ 250 casas de la Unidad “Modelo” en la manzana No. 2. 
@ Edificios de Comercio, Ciencias. Museo del hombre, laboratorios, Aulas, 
Ciudad Universitaria, en esta Ciudad. 
@ Instituto Politécnico. | Prolongacion Calle de Carpio 
@ Edificio Dr. Aquilino Villanueva. Calle de Oaxaca No. 32 
@ Edificio del Banco Internacional Inmobiliario. Esquina Ave. C 


@ 10 de los principales cines de la “Cadena de Oro”. 
@ Y quinientas obras mas. 


Administraci6n en la 


1auhtémoc y Torres Adalid 


A. Sanchez Cordero. Gte. 
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LOSAS RETICULADAS 
DE CONCRETO 


40 % MAS LIVIANAS 


MUROS DIVISORIOS LIVIANOS 
CON AISLAMIENTO DE SONIDO 


20% MAS BARATAS PESO: 25 Kg. POR M? 

















ESTABILIT 


PLACAS PATENTADAS 
AISLANTES DE SONIDO-CALOR Y FRIO 
LIVIANAS * ECONO MICAS « RESISTENTES 

DE FACIL Y RAPIDA COLOCACION 
INCOMBUSTIBLES 











PLAFONES AISLANTES FABRICANTES EXCLUSIVOS TECHOS LIVIANOS 
ee, cy cms veka CIA.INDUSTRIAL AMERICANA, S. A. | Biiactemne) ama Wa- i me): 


oFicinas: PLAZA DE LA REPUBLICA, 7-20! ECONOMICOS, AISLANTES 
Tei: £1-46-75 DURABLES 
RECUBRIMIENTOS AISLANTES MEXICO, D.F. 2 


DE FUEGO,CALOR, FRIO Y SONIDO ESTAMOS A SUS ORDENES PARA PROPORCIO- PARA CASAS, BUNGALOWS 
’ ’ : NARLE TODOS LOS DATOS NECESARIOS BODEGAS, FABRICAS 
PRESUPUESTOS INMEDIATOS 
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SE APOYA SOBRE 


ACERO 
La CIA. FERRETERA PERALVILLO, 4.4, | 


IPERALVILLO 17 / 9FRECE A LoS SEWoRes / TELS: 


: INGEN, 
aan pep Y ARQUITECTOS 26-09-17 
MEXICO, D.F. RELACIONADO CON 39-01-42 


£1 
RAMO DE LA CONSTRUCCION 39-00-72 
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| ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. 


EXPOSICION PERMANENTE DE MATERIALES 


RECUERDA A LOS SENORES ARQUITECTOS, INGENIEROS Y 
CONSTRUCTORES EN GENERAL, 


QUE CUENTA CON TODOS LOS MATERIALES Y ARTICULOS DE 
CONSTRUCCION A LOS MEJORES PRECIOS. 


COAHUI LA 993 (CASI ESQUINA CON INSURGENTES) 


TELEFONOS: 11-49-20, 11-49-21, 1149-22 y 11-49-23. 
MEXICO, D. F. 


VISITE LA EXPOSICION 


DE 10 A.M. a 19.30 P.M. 





\ROUITECTURA 




























































































ESPECIALIDADES 
ARQUITECTONICAS. S. A. 


tT IBSER, 24 


* @&h.. 36-56-99 
MEXICO, oO. fF. 
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PUERTAS DE: 
ALUMINIO ANODICO Y DE 
CRISTAL TEMPLADO 


MOLDURAS DE 
APARADOR 


VENTANERIA Y HERRERIA DE 
ALUMINIO CON ACABADO 
ANODIZADO 


t 
MARQUESINAS 
te 
RECUBRIMIENTOS 
METALICOS 


CORNISAS, REPISONES 
JAMBAS Y SARDINELES 
DE ALUMINIO ANODICO 


ESPECIALIDADES 
DE CRISTAL 


* 
CONSULTENOS 
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CIA. EQUIPOS MEXICANOS, S.A. 
RAMON GUZMAN II4-A 
TELS: 21-19-99 36-23-82 
MEXICO, DF. 
MEZCLADORAS -ROMBAS-MALACATES 
PLANTAS DE CONCRETO Y TODA 
CLASE DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 











(PR INDUSTRIAL 


S.A. 


ELEVADORE S 


“SHEPARD” 


PARA RESIDENCIAS 
HOMELIFT. 
ESCALIFT. 
PASAJEROS, CARGA 
MONTAPLATOS 
HOSPITALES. 


INSTALACION, CONSERVACION 
Y REPARACION. 
EXISTENCIAS EN PLAZA 


Representantes para la Repdblica Mexicana: 


EFICIENCIA INDUSTRIAL, S. A. 


Filomeno Mata, 13. Tels.: 12-91-03 
5o. Piso. 35-15-53 


MEXICO, D. F. 








Kil 
BANCO NACIONAL 


HIPOTECARIO URBANO 


Y DE OBRAS PUBLICAS 
S. A. 


EN SU CAMPANA 
PARA RESOLVER 
EL PROBLEMA DE 
LA VIVIENDA PO. 
PULAR EN MEXICO, 
HASTA LA FECHA 
HA INTERVENIDO 
EN LA CONSTRUC.- 
CION DE 2,500 HA- 
BITACIONES EN EL 
DISTRITO FEDERAL, 
Y DE 1,500 EN EL 
RESTO DE LA RE- 
PUBLICA. 
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ILUMINACION 
MATERIAL ELECTRICO 


REPUBLICA DEL 
SALVADOR No. 38 
0-34-74 + 10-25-59 


—Frenes Lionel 
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GALERIAS 


CHIPPENDALE 


VISITE USTED ESTA CONOCIDA 
CASA DE DECORACION 


y ver& que a pesar de que 
los muebles que hacemos son 


FAMOSOS POR SU CALIDAD 


sus precios estén realmente al alcan- 
ce de toda persona de buen gusto. 











GALERIAS » S.A. 


NIZA 48 ene !!- 56-44 
ESQ. CON LONDRES MEXICO, D. F. ‘28-64-55 








MUE BLES-ANTIGUEDADES-REPRODUGGIONES-DECORACION INTERIOR 








Novo cerradura especial para 


Ae ue » bano 
B262P.—Cerradura de doble cilindro cuartos de bafic 


con pestillo fijo. 


SCHLAGE La cerradura 


ideal para edificaciones modernas. 





@ ESENCIALMENTE PRACTICAS. 
CISCRETAMENTE ELEGANTES. 
DE GRAN DURACION. 
DE RAPIDA INSTALACION. 


DISTRIBUIDORES: 
E200PD —New x Novo PRODUCTOS DE CALIDAD, S. A. 


Cerraduras de cilindro ' cece 
para puertas de en- Tels.: 14-65-86 35-65-20 INSURGENTES No. 7¢ 


trada. 11-15-04 35-24-35 MEXICO, D. F 
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EL CEMENTO PORTLAND BLANCO 


““MONTERREY’”’ 


es el material de construc 
cién ideal en trabajos de 
ornato 

El mas eficaz colaborador 
de constructores y arqui- 
tectos, para plasmar las 
mas atrevidas concepcio 
nes en diseho y_ color. 





ES ECONOMICO, 





RESISTENTE Y BE 











LLO EN SU ACABADO 


omen none : 
REFACCIONES Y SERVICIO DIA Y NOCHI CEMENTOS MEXICANOS, 4 A. 
Flevadores Schindler de México, S. A. 
Aptdo. postal No. 392. 


Vallarta No. |. 
21-60-95 y 36-75-39. MONTERREY, N. L. 
MEXICO, D. F MEXICO 
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INGENIERIA ELECTRICA 
E ILUMINACION, S. A. 


ING, HERON RODRIGUEZ 





PASEO DE LA REFOR- 
MA, No. 12. Despacho 
101. - Teléfono: 18-21-11, 
10-00-91 21-24-58 37-07-45 
México D. F. 





| 


—_—+ 














MOLDURAS DE METAL 


ARQUITECTONICO 


LATON 
ALUMINIO 

BRONCE #us 500 tipos 

DIFERENTES 


EN CONSTANTE 
_EXISTENC/A 





Melales Navalos 


Proveedores de la industria Metallica 
TRES DIRECCIONES 
CASA MATRIZ UCURSAL NUM 
AV. URUGUAY AV. MORELCS €& 
13-39.57 3° 5.96 1-19.08 6 ft 














MOSAICOS y AZULEJOS 


Despacho y sale: 
de exposicion: 


3a. Lucas Ala- 
man, N° 146 Esq. 
5 de Febrero N° 
175 Mexice, D. F. 


Apartado 1849 


Direccicon 
cablegrafica. 
“Joslagar’’. 
Teléfonas : 
12-78-82 36-20-71 





























UO INSTALACIONTS ~thbanas$ a. 


SIFONES AUTOMATICOS Y 
TANQUES LAVADORES SUBTERRANEOS 


TANQUES SEPTICOS Y PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 


INSTALACIONES SANITARIAS 
INSTALACIONES HIDRAULICAS 
SISTEMAS DE CALEFACCION 


INSTALACIONES DE PLANTAS DE BOMBEO Y 
EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA 


OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE 


ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 
Tel. 18-55-94 Madrid 69 Desp. 22 
México 4, D. F. 
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> 


FUNDICION ARTICULOS PARA 
INGENIERIA Y DIBUJO 


“ps” 


66 ° 9 . acme on eanene 
la Mexicana’, 
HELIOGRAFIAS 
FOTOSTAT 
MICROCOPIAS 
FOTOMURALES 








FABRICANTES DE VALVULAS DE - 
COMPUERTA de 2" a 20" a SERVICIO A DOMICILIO 

@ CONEXIONES 

@ COMPUERTAS (Radiales 


y deslizantes) 











BOMBAS DE PISTON Y CENTRIFU- 
GAS PARA OBRAS HIDRAULICAS 


Prolongaci6n Calle 16 No. 228. AS 
- INS MATRIZ SUCURSAL 
. °- = _—  . fi 
Teles 32-06-63 ~ 15-21-36 AV URUGUAY No. 19 ——_LERMA No. 993 
5 * 4 Tels. 12 93-92 Col. Cusubtemoc 
35-24-74 Tel. 96-87-01 


SAN PEDRO DE LOS PINOS, D. PF. 
MEXICO -1-D.F. 














ARMSTRONG 


COLOCADO POR AL: 
as = | . . 





EXPERTOS 
“ TARRAJAS ELECTRICAS | : 


PORTATILES 


_ PARA TARRAJAR TUBOS 
e. ¥ a : 

¥ ; 

PARA HACER & 

NIPLES | 





, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 
CATOLICA 96 MEXICO 1, D. F. 


Be eS a 


Llamenos por teléfono. 
Tendremos los modelos que Ud. desea. 


“LA POPULAR” Especialista en pisos, S.A. 
Avenida Cuauhtémoc No. 277. 
Tels.: 14-10-60, 36-28-60 y 37-06-66. 
MEXICO, D. F. 
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ge} Oke) 
PROBLEMA REFERENTE 


A ELEVADORES 


Wome -3-5-10) 494 - 
MONTGOMERY ELEVATOR COMPANY 


MOLINE, ILL. 
< 
MIOINMTACEO*mre re vo 


eit we 
Nn A nt 


Con mas de 65 aifios de 
construir Elevadores. Se- 
ra su proveedor para sus 
necesidades en transporte 
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vertical, por su construc- 
cién segura y eficiente, 
respaldada por los mejo- 
res expertos técnicos. 


Representantes para la 
Repiblica Méxicana. 
ELEVADORES DE MEXICO, 
S. A. 

Dolores No. 17.—5o0. Piso 


Tels.: 12-07-94 y 19-11-20 
MEXICO, D. PF. 





MEXICO, D. F. 





CASA LANZAGORTA 


* 

FERRETERIA EN GENERAL 
AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA 
*. 

TELEFONOS: 18-17-30 


35-78-63, 36-07-03 
12-29-30, 13-06-30 





SOLICITENOS PRECIOS 





DE FEBRERO 95. MEXICO, D. F. 











La exactitud y presentacion 
de su trabajo exigen materiales 
de la mas alta calidad .. los ma- 
teriales que le ofrece CALPINI, 
la proveedora tradicional de los 
arquitectos de -México desde 
1848. Visite hoy mismo 
CALPINI, donde encuentra los 
mejores estuches de matemati- 
cas, escalas, reglas, escuadras, 
maquinas de dibujo, reglas de 
calculo y un extenso surtido de 
todo lo que su trabajo requiere. 


MADERO 34 - MEXICO, D. 
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FOTO: 
GROMOS 
TRICROMIAS 
REGRABADO 

| PiBULO 
GRABADOS 
EN ZING, 
COBRE ¥ 

















wifghioer< DE CALIDAD 
‘(j\2279-)) = Bee492 


CASA FUNDADA EN 1912 


CASA BRUNSSER 5.8. 


V. CARRANZA 23-APDO. 7523 
12-48-09 35-26-14 
35-63-35 36-70-39 
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“LACASA DE LOS AZULEJOS” 


CALZADA DE LA PIEDAD 51 
HOY AV.CUAUHTEMO > 
MEXICO, D. F. 
Tel. Tel. 
14-68-24 35-63-59 


RODULFO C. GARCIA 


MUEBLES PARA BANO Y AZU- 
LEsZOS PRUCESA MONTE- 
RREY (Distribuidores Autorizados) 


MOSAICOS DE GRA- 
NITO Y PASTA. Ca- 
lentadores de Gas. 
Accesorios para Bajo. 


ANTES DE COMPRAR, VISITENOS 











TAPIMEX, S. A. 


Venustiano Carranza, 27. 


Tels.: 21-22-38 — 36-57-31 MEXICO, D. F. 


DECORACIONES, Cortinajes, Colchas, To- 
dos traba‘os de tapiceria. Tapetes Alta Lana 
100%, y Algodén importados o del pais. 
Decoremos y alfombramos residencias, hote- 
les, teatros, cines y oficinas. Estudiamos pre- 
supuestos a domicilio, sin compromiso. 








INDICE CLASIFICADO DE ANUNCIOS 


AGLUTINANTES PARA — Y 
Beneficiadora de Cal, S 
Calidra, 8S. rr 
Cementos Andahuac, 
Cementos Mexicanos, 


APLANADOS 


S. a ‘(Robert Otto & Co., 
S. Be exc 
ALFOMBRAS, + a ees TAPICES 

El Bordador, S. 

Tapimex, S. A. 


ARTICULOS 
Exposicién 
cién, S. 


PARA CONSTRUCC'®N 


Permanente de Articulos para la Construe- 


ASBESTOS 
Asbestos de México, S. A. 

AUTOMGVILES 
General ‘Motors 
S. A.) 


de México, S. (Publicidad D’ Arey. 


XXIII 
AZUCAR 


Union Nacional de Productores de Azicar, S. A. XX XIX 


BANCOS 


Banco Nacional Hipotecario Urbano yv de 


Obras Pablicas, 
XXXVI 
CALEFACCION 
Calefaccié6n Moderna, S. 
Calor Radiante de México, 


mi sae VI 
S. A. XX 
Cimentaciones Franki de México, 

Condistri, S. A. Se et T ee V 


CIMENTACION Y ESTRUCTURAS wr FERROCONCRETO _ 
S. 


CONTRATISTAS DE OBRAS 
Constructora Delta, S. A. ... x 
CUFAC., XXI 

CHAPAS 
Manufacturas 
Productos de 


Metalicas. XXX 
Calidad, S. A. XXXVIII 
DECORACION 
Arturo Pani D., S. 
Galerias Chippe ondale, 
Pablo Toussaint. 


Vil 
XXXVIII 
XIV 
ELEVADORES 
Eficiencia industrial, 
Elevadores de México, 
Elevadores Schindler de 


a &. 
4 ae ee 
México, S. A. 


XXXVI 
XLII 
XXXIX 
EMPAQUES PARA INDUSTRIAS 
Casa Brunssen, S. A. ‘ XLII 
EQUIPOS ELECTRICOS 
Industria Eléctrica de México, S. 
Impulsora Eléctrica de México, 
Servicios Eléctricos de México, 


FERRETERIAS 

Casa Lanzagorta. 

Compahia Ferretera Peralvillo, 
FIBRACEL 


Fibracel, 


A. (IEM) 
S. A.) 
S. A. 


(Publicidad 


S. A. XXXII 


S. A. (Walter Thompson de México, S. A.)..... 


FIERRO ESTRUCTURAL 
Compafiia Fundidora de 
S. A. 


XVII 


Fierro y Acero de Monterrey, 


FRACCIONAMIENTOS 
Fraccionamiento Jardines 
& A. 
Fraccionamiento Vértiz-Narvarte. 
Propulsora del Valle de Bravo, S. A. 


del 
3" de 


2" de 


forros 
forros 


GRABADORES 
Tostado Grabador, S. C. L. 


HOTELES 
Hotel del Prado. 

IMPERMEABILIZANTES 
Compania Impermeabiliz 
Silicones, S. A. 


adora Panamericana, 


S. A. 


INGENIEROS CONSULTORES 
A. C. Fink, S. II 
— ACIONES = EQUIPOS PARA GAS 
R. Hojel, S. A XXV 
INSTALACIONES ELEC sae AS 
Constructora Eléctrica, mw ac. ¥. 
Ingenieria Eléectrica e 7 ete ll: Ag S. A. 


Madrid, S. A. 


XVI 
XL 
Iriondo y XXXVII 
INSTALACIONES 


Instalaciones 


HIDRAUL AS Y SANITARIAS 
Urbanas, S. XL 
MAQUINARIA 
Companhia de Equipos Mexicanos, 
Construecci6n y Maquinaria, S. A. 


S. A. 


MATERIALES DE ACERO PARA CONSTRUCCION 
Leon Weill, S. A. 


MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Bloques y Ladrillos, S. A 
Especialidades 
Haces, S. 
Nacional de 
Productos Carr, 


Arquitectonica 


s. . 8. A.). 


A. 


Cobre, 
Ss. 


‘(Publicidad C aisa, 
(Carlita). 


MATERIALES PARA DECORACION 
Méndez 


MATERIALES PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Calpini, S. A. (Publicidad ‘D’Arey, S. A 
Horr y Choperena, S. A. 
Pérez Siliceo Hnos., S. A. 
METALES PARA CONSTRUCCION 
Metales Navalos, S. de R. L. 
MOSAICOS Y AZULEJOS 
Mosaicos y Azulejos Lamas 


MUEBLES SANITARIOS Y DE COCINA 
Casa Lux, S. A. 
Industrias Mabe, 
La Casa de los 


Muebles Delher, 


Ss. - 
Azulejos, 
S. A. 


's. x 


PUERTAS PLEGADIZAS 
Home Fittings de México, S. A. 
PULIDO DE PISOS 


La Popular, Especialista en S. A. 


Pisos, 
REVESTIMIENTO DE MUROS EXTERIORES 


Compania Mexicana de Tubos de Albanal, S. A. 
Ladrillera Monterrey, S. A. 


SONIDO 


Compania Industrial Amerieana, S. A. (Estabilit). 


TELEFONOS 
Companhia Comercial Ericsson, 
VALVULAS 
Fundicién La Mexicana, S. A. 
VIDRIOS 


saresgoiti Hermanos, 
Las Escalerillas, 8S. 


Ss. 
A. 


de R. 








$ 25.00 un ano 
$ 40.00 dos afios 


Suscribase hoy mismo a 


A.RQUITECTURA 








































































































La ultima 0 














Adquiera su terreno de 1,600 


mts2z en AVANDARO, “Ciudad 


portunidad/ 


de Ensucnho” por s6lo $200.00 mensuales. jY hagalo a 
tal vez la semana proxima no quede yaun ae titulo! 


hor: tm 


Hacc muy poco ticm po ara cape la oportunidad uni 


Mca UC 


que solo jugarian 4oo titulos, dc los cuales uno de cada cinco saldria 
forzosamente premiado. Pucs bicn, YA SE HAN VENDIDO 352 
v solo qucdan 48 titulos disponibles 
iPositivamente ésta es la ultima oportunidad de comprar su te- 
rreno cn el lugar mas hermoso del continente, Valle de Bravo, por 
sdlo $200.00 mensuales! jYa no es tiempo de pensarlo! Urgen- ™ . oe 
: : < los ortunodos que comproron en AVANDARO desconson en 
cemente pida informes a los telefonos ZI 2 1-61 y 36-7 - i este rane sem:-tropcal en sus preciosos casos de compo y 


volen mas pues e! conjunto de estos cons 


to yo une inv on de 2 millones de pesos 


sat RUDD 4 silo 2 horas hel O.F 


Rodd Xe Su sUEKO 





A- 
21-34-61 Y 36-72-15 
} AV.MORELOS 110-8° PISO. TELS. 21-64-4) MEXICO, D.F 
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MAS DE MEDIO SIGLO 
SIRVIENDO A MEXICO 





Tone y Hone deMoatonsy 


OFICINA Dé de je EN MEXICO:  BALDERAS 68 - APARTADO 1336 
FABRICAS EN MONTERREY, N. L.: APARTADO 206 

















oe Mit ue RESIDENCIAL 


INES Albi PEDRI BAL BIE'Sw. ANGEL” 


yay Ws +) 





« 
 » * 2 ee 






ye. A INFORMES EN(LA OFICINA D Ventas \DEL ARACCIONAMIENTO\O ‘enk' 
LA Rs OFICINAS DE PASEO DE LA REFORMA 137 ler\PISOTELS.\12-08-80 36-30-1| 











EDIFICIO DE HUMANIDADES 


Vidrios y Gristales de Todas Clases 
Blocks “INSULUX” los Mejores que Existen 


LARESGOITI HNOS. S. R. L. 


Guatemala, 22. 
18-49-19 
Insurgentes, 465. 
11-01-24 
MEXICO, D. F. 





MEXICO, 


EDIFICIO DE HUMANIDADES 


Vidrios y Gristales de Todas Clases 
Blocks “INSULUX” los Mejores que Existen 


LARESGOITI HNOS. S. R. L. 


Guatemala, 22. 
18-49-19 
Insurgentes, 465. 
11°01-24 
MEXICO, D. F. 





